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Fisa Tehnica / Articol Numarul C 590

Emis: 2023-10-30

KÖSTER Sewer and Shaft Mortar - Mortar pentru
canalizări şi cămine de canal
- Certificat prin testare  „Îmbunatatirea cresterii microbiene pe materialele care vin in contact cu apa potabila” Test in conformitate cu standardele tehnice DVGW W270, Noiembrie 2007

- Certificat prin testare „Cerintele de igiena pentru materialele legate de ciment pentru alimentarea cu apă potabilă” conform DVGW codul de practica W 347

Rezistent chimic, mortar de reparatie cu intarire rapida pentu canale
colectoare si camine

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

19
C 590

EN 1504-3:2005
Pentru reparatii structurale si

nestructurale din beton 
Mortar aplicabil manual (3.1) EN

1504-3: ZA. 1a
Rezistenta la compresiune   ≥ 10 MPa (Class R1)
Continut de ion clorhidric ≤ 0.05 %
Legatura adeziva 1.8 MPa
Restrangere fisuri/expansiune NPD
Rezistenta la carbonatare NPD
Modulul elastic NPD
Rezistenta la schimbarea
temperaturi

NPD

Rezistenta de derapaj NPD
Coeficientul de dilatare termica NPD
Absorbtia capilarelor de apa NPD
Reactie la foc NPD

Caracteristici
KÖSTER Sewer and Shaft Mortar (Canalizare si Camine) este un
mortar cu intarire si priza rapida, impermeabil, pentru canale si camine
de canalizare. KÖSTER Sewer and Shaft Mortar este armat cu fibre si
dezvolta o rezistenta ridicata la compresiune. KÖSTER Sewer and
Shaft Mortar poate fi aplicat sub linia de plutire, chiar si sub apa
curgatoare, precum si in contactul cau ape potabile.

Date Tehnice
Densitatea mortarului proaspat 1.8 kg / l
Rezistența la compresiune (24 zile) > 13 N / mm²
Rezistența la compresiune (7 zile) > 30 N / mm²
Rezistența la compresiune (28 zile) > 45 N / mm²
Rezistenta la inconvoiere (24 ore) > 3.5 N / mm²
Rezistenta la inconvoiere (7 zile) > 6 N / mm²
Rezistenta la inconvoiere (28 zile) > 7 N / mm²
Modulul de eslasticitate > 15000
Marimea maxima a agregatului aprox. 0.5 mm
Reactia la uscare/ fisuri max. 0.5 mm / m
Punerea in opera (+ 20 °C) aprox. 20 min.
 

Domenii de Aplicare
KÖSTER Sewer and Shaft Mortar poate fi folosit pentru reparatii
impermeabile, reprofilari ale sistemelor de canalizare si camine,

precum si pentru matarea si umplerea crapaturilor pana la 3 cm pe
strat.

Strat suport
Suprafata trebuie sa fie solida, fara ulei si grasimi. Substraturile
contaminate trebuie indepartate. KÖSTER Sewer and Shaft Mortar
este un mortar utilizabil pentru toate substraturile minerale, portante.
Substratul trebuie sa fie poros cu capilaritatea deschisa.

Pregatirea substratului este foarte important atunci cand aplicati un
mortar. Se pre-umezesc toate suprafetele minerale inainte de
aplicarea KÖSTER Sewer and Shaft Mortar. Suprafata si structura
porilor trebuie sa fie saturate (evitare balti si baltoace) astfel incat
suportul sa nu absoarba apa din mortarul aplicat.

Aplicare
Se amesteca 25 kg de KÖSTER Sewer and Shaft Mortar cu 5 - 5.5 l de
apa. Puneti 3/4 de apa intr-un vas cu marime suficienta pentru
amestecare si adaugati pulberea in portii in timp ce amestecati
continuu cu un agitator electric cu palete duble si rotatii lente. Adaugati
apa ramasa atat cat este necesar in timpul amestecarii pentru a ajusta
mortarul pana la consistenta dorita. Amestecati pana se ajunge la o
consistenta fara aglomerari de pulbere uscata si omogena. Timp de
amestecare minim este de 3 minute.

Mortarul are un timp de punere in opera de aproximativ 20 de minute.
Aplicati KÖSTER Sewer and Shaft folosind unelte uzuale de zidarie intr-
un singur strat. Grosimea minima pentru un strat impermeabil este de 4
mm, grosimea maxima este de 3 cm pe strat

Consum
Approx. 1.8kg/l ca mortar de reparatii; Aprox. 18kg/m² per cm grosime
de strat

Impachetare
C 590 025 25 kg sac

Depozitare
Depozitati materialul uscat. Cand se depoziteaza in ambalaje originale
si sigilate, materialul poate fi depozitat pentru cel putin 12 luni

Siguranta
Purtati manusi si ochelari de protectie. Respectati toate regulile de
siguranta guvernamentale, statale si locale cand aplicati materialul.

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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Produse inrudite
KÖSTER Mortar Accelerator - Accelerator
pentru mortare

Numar articol C 792 750 

KÖSTER Peristaltic Pump - Pompă
peristaltică

Numar articol W 978 001
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