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KÖSTER Turbo Binding Agent - Ciment rapid

Priză rapidă, liant special pentru mortare ce vor dezvolta o rezistenta
initiala foarte mare.
Caracteristici
KÖSTER Turbo Binding Agent este un ciment special bazat pe clincher
sulfoaluminat de calciu. Mortarele realizate cu KÖSTER Turbo
dezvolta rapid o rezistenta initiala foarte mare și au o contractie foarte
scazuta. Poate fi lucrat rapid și au o capacitate de punere in sarcina
timpurie. Pe parcursul producției acestui ciment special cantitatea de
CO2 eliberata este cu aproximativ 30% mai puțina, comparativ cu un
ciment portland pur.

Date Tehnice
Reutilizabil (+ 20 °C) dupa aprox. 30 min.
Rezistența la compresiune (3 ore) mai mare de 15 N / mm²
Rezistența la compresiune (1 zi) mai mare de 20 N / mm²
Rezistența la compresiune (7 zile) mai mare de 30 N / mm²
Rezistența la compresiune (28 zile) mai mare de 35 N / mm²
Punerea in opera (+ 20 °C) aprox. 15 min.
Marimea maxima a agregatului ‹ 0.2 mm
 
Toate valorile indicate reprezinta atunci cand este amestecat cu nisip
in raport de 1:3 in greutate si cu un raport a/c (apa/ciment) de
aproximativ 0.4

Domenii de Aplicare
KÖSTER Turbo Binding Agent este un ciment special pentru
amestecarea in special cu nisip, mortarul rezultat este potrivit pentru
aplicarea ca sapa care trebuie folosita rapid ca pardoeala, trotuar si
drumuri de acces auto.

Strat suport
Suprafata trebuie sa fie sanatoasa si solida, lipsita de ulei si grasimi,
adezivi reziduali sau reziduri de ciment. Materialul poate fi aplicat pe
toate tipurile de substrat din beton. Rezista la smulgere a substratului
trebuie sa aibe minim 1.5 N / mm². Direct inainte de aplicare se uda
substratul pana acesta devine umed si mat. Evitati formarea baltilor.
Substraturile absorbante sau contaminate cu saruri minerale vor fi
amorsate cu KÖSTER Polysil TG 500 cu un consum aproximativ de
200 g /m².

Aplicare
General: Se amestecă o parte KÖSTER Turbo Binding Agent cu 3
până la un maxim de 5 părți de nisip pentru sapa calculat ca parti în
greutate, în funcție de dimensiunea maximă a agregatului și a
rezistentei necesare. Adăugați apă pentru umezirea nisipului la un
raport maxim agent de apă / ciment de 0,5.
Exemplu: Șapă cu o curbă granulometrica al nisipului de 0/4 mm, și un
raport de amestec de 1: 4 parti în greutate.
Se amestecă 7,0 - 11.0 kg de apă (permițând conținutul de umiditate in
nisipul masurat) cu 25 kg KÖSTER Turbo Binding Agent și 100 kg de
nisip pentru șapă sortat 0/4 mm. Se amestecă timp de cel puțin 3
minute cu o betoniera sau un amestecător electric până la o

consistență omogenă de sapa semi-umeda sau cu consistenta plastica.
Mortarul nu trebuie sa fie prea uscat, astfel încât să poată fi distribuit,
compactat si finisat in perioada de punere in opera de 15 minute.
Componente suplimentare per sac de 25 kg de 
KÖSTER Turbo Binding Agent
KÖSTER Turbo Retarding Agent 25 g
Adaugat in mortarul proaspat crește durata timpului de punere in opera
cu cca. 20 de minute. Se adaugă un maxim de 3 unități.
 
KÖSTER Superplastifiant 65 g
Se amestecă maxim 4,0 litri de apă la un sac de 25 kg de KÖSTER
Turbo Binding Agent si cu cantitatea corespunzatoare de nisip cu 2
pungi de KÖSTER Superplasticizer pentru a rezulta o sapa. Ulterior, se
adaugă KÖSTER Superplasticizer și se amestecă până ce s-a ajuns la
o consistență turnabila, timpul de amestecare este minim 3 minute. Se
aplica materialul imediat după amestecare.
KÖSTER Turbo Protectie Anticoroziva 100 g
Se amestecă maxim 4,0 litri de apă într-un sac de 25 kg de KÖSTER
Turbo Binding Agent si cu cantitatea corespunzatoare de nisip cu 2
pungi de KÖSTER Superplasticizerpentru a rezulta o sapa. Pentru
utilizarea in direct contact cu metalul.

Tratament ulterior
Procesul de uscare al materialului poate fi ajutat prin acoperirea lui cu o
folie din polietilena.

Consum
Approx. 1.9 kg / l

Curatare
Uneltele se curata imediat dupa utilizare cu apa

Impachetare
C 716 025 25 kg sac

Depozitare
In ambalaje originale sigilate, materialul poate fi depozitat pentru cel
putin 12 luni

Siguranta
Folositi manusi, ochelari , masca de protectie si echipament de
protectie cerut de regulile de siguranta guvernamentale, statale si
locale.

Produse inrudite
KÖSTER Mortar Boost - Accelerator de
priză
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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