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Fisa Tehnica / Articol Numarul C 731

Emis: 2024-03-04

KÖSTER BDM - Aditiv de impermeabilizare prin
cristalizare
Testat conform cu DIN EN 12390-8:2009-07 (Adâncimea de penetrare a apei sub presiune in beton). Institutul oficial de testare a materialelor Bremen (MPA), Raport de testare 50083-10.

Raport de testare, Supraveghere si Testare pentru Ingineria Constructiilor, BETC-CL-2 2020-02134, Rezistenta la compresiune si rezistenta la apa sub presiune conform. procedurii GB 8076-2008 si GB/T 50080-2016,
8.4.2020.

Aditiv de impermeabilizare integrala cu tripla cristalizare pentru
beton.

0764-CPR-0344

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
22
Nr. C 731
EN 934-2:2009+A1:2012
(Aditivi pentru, ciment, mortar
si beton - Partea 2: Aditivi
pentru ciment)

Caracteristici
principale

 Performanta Evaluarea si
verificarea
performantei
consistentei a
sistemului

Specificarea
tehnica
armonizata

Continut de
cloruri

max. 0.1 %  
 
 

Sistemul 2+
EN 934-2:2009    

Continut de alcali max. 2.2 %
Comportament la
coroziune

contine doar
componente
conforme cu EN
934-1:2008, A1

Rezistenta la
compresiune

dupa 7 zile si 28
zile 
≥ 85% al CM*

Continut poros la TM* ≤ 2 % in
comparatie cu
CM*

Absorbtia
capilara de apa

7 zile (TM* ≤ 50
% al CM*)
28 zile (TM* ≤ 60
% al CM*)

Substante
periculoase

inexistente,
consultati fisa
tehnica de
securitate

*: TM = Testare Amestec; CM = Controlul Amestecului

Caracteristici
KÖSTER BDM este un aditiv de impermeabilizare prin cristalizare, fără
cloruri, pentru impermeabilizarea completă a elementelor din beton.
KÖSTER BDM este folosit pentru etanşarea betonului, întăreşte şi
creşte rezistenţa chimică a acestuia. Cristalizeaza, blocheaza
capilaritatea si confera betonului caracteristici hidrofobe de respingere
a apei. Nu conţine ingrediente corozive şi nu este afectat de eventuale
acţiuni mecanice exercitate asupra suprafeţei.

Date Tehnice

Aspect laptos
Densitate (20°C) aprox. 1.1 g/cm³
Vascozitate aprox. 100 – 200 mPa•s
Temperatura minima de lucru + 5 °C

Domenii de Aplicare
Aditiv lichid pentru reducea absorbţiei de apă din beton, acolo unde
este necesară o absorbţie scazută, cum ar fi piscine, iazuri, rezervoare,
fundaţii, pereţi şi podele, tunele, prefabricate din beton, etc.

Aplicare
Se amestecă bine înainte de utilizare. KÖSTER BDM se adaugă în apa
de amestecare. Corespondentul cantităţii de produs se scade din apa
de amestec. Apa de amestec preparată este stabilă 24 de ore.
Consumul depinde de calitatea şi de porozitatea betonului, precum şi
de rezistenţa la apă necesară betonului. Pot fi efectuate teste înainte
de utilizare, cu scopul de a determina efectul de impermeabilizare pe o
reteta de beton.

Consum
2 % (Masa) cantitatii de ciment

Consum
1% - 4% din continutul de ciment in greutate
Rezultate asteptate pe baza referintelor testate cu ciment
Procent KÖSTER
BDM 

Testarea adancimii in
penetrare

 Reducerea procentului

0 (Beton de referinta) 29 mm 0 %
1 19 mm - 34%
2 15 mm - 48%
3 14 mm - 52%
4 10 mm - 66%

Curatare
Curatati uneltele imediat dupa aplicare folosind apă

Impachetare
C 731 000 1000 kg IBC
C 731 030 30 kg canistră

Depozitare
Depozitaţi materialul in locuri ferite de îngheţ, la temperaturi intre +5°C
şi +25°C.
În ambalajele originale şi sigilate, într-un mediu racoros şi ferit de
îngheţ, materialul poate fi depozitat pentru minim 12 luni.

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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Siguranta
Purtati manusi si ochelati de protectie. Evitati contactul cu ochii.
Respectati toate regulile de siguranta locale, de stat si guvernamentale
atunci cand procesati materialul.
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