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Fisa Tehnica / Articol Numarul CT 320

Emis: 2024-01-31KÖSTER TS transparent
- Testarea si clasificarea clasei de rezistenta la foc, MPA Braunschweig, 2300/104/15, conform cu EN 4107-B2, 15.4.2015.

- Raportul de testare al Institutului de mediu Bremer despre COV (compusi organici volatili) și COSV (compusi organici semi-volatili) conform cu AgBB, categoria A +

Bicomponent, acoperire de suprafata, pensulabila, aplicabil cu rola
sau prin pulverizare

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

13
CT 320

EN 13813:2002
KÖSTER TS Transparent

Rășină sintetică pentru utilizare
la interior

Reacția la foc B2
Eliberarea substanțelor corozive SR
Permeabilitatea la apă NPD
Rezistența la uzură ≤ AR 0.5
Capacitatea de îmbinare ≥ B 2.0
Rezistența la impact Clasa 1
Izolație fonică NPD
Absorbția acustică NPD
Rezistența termică NPD
Rezistența chimică NPD
Substanțe periculoase NPD

Caracteristici
KÖSTER TS Transparent este un sigilant de suprafață foarte rezistent
la solicitari mecanice, ușor de curățat, pentru beton sau pentru
acoperiri KÖSTER, cum ar fi KÖSTER EM-VS si KÖSTER LF-VL cu
chipsuri colorate.
KÖSTER TS Transparent, se distinge printr-o rezistență ridicata
chimică, mecanică și rezistență la ultraviolete. Datorita timpului său
scurt de întărire, suprafața tratata poate fi circulabila după 24 de ore.

Date Tehnice
Consistenta (+ 23 °C) aprox. 150 mPa.s
Raportul de amestecare in greutate 2 : 1 (A : B)
Punerea in opera la + 20 °C aprox. 20 min
Densitate aprox 1.0 g / cm³
Culoare transparent
Temperatura de aplicare min. + 5 °C, max. + 30 °C
Diferenta de temperatura a
punctului de roua

minim + 3 °C

Rezistenta la tractiune (7z) pe
beton (min. C50/60) 

> 4 N / mm²

Domenii de Aplicare
KÖSTER TS Transparent este un material de etanșare pentru beton,
poate fi utilizat si ca un sigilant (lac) de suprafață pentru acoperiri
KÖSTER, cum ar fi KÖSTER CT 215 Universal Floor. Aceste
suprafețe sunt presarate in prealabil cu materiale de difuzare obișnuite,
cum ar fi KÖSTER Color Chips. KÖSTER TS Transparent este potrivit
pentru sigilarea zonelor supuse unor solicitări mecanice și chimice
ridicate. Datorita rezistentei bune la ultraviolete poate fi folosit ca
suprafață de protecție pentru zonele exterioare, pentru balcoane si
terase, precum și pentru spații comerciale, cum ar fi laboratoare, săli

multifuncționale, camere de afaceri, birouri, unități de producție, garaje
și multe alte domenii.

Strat suport
Substratul trebuie sa fie uscat, lipsit de particule libere precum si fara
urme de ulei si grasimi. Praful si alte substanțe ce pot impiedica
aderenta trebuie să fie eliminate complet. In cazul suprafetelor unde s-a
difuzat un material sau suprafete cu exces de material difuzat acestea
trebuie indepartate inainte de aplicarea KÖSTER TS transparent.

Aplicare
Ambele componente A și B trebuie să fie aduse la o temperatură
cuprinsă între + 15 °C și + 25 °C înainte de utilizare. Componentele se
amestecă bine cel puțin 2 minute cu un dispozitiv de agitare mecanică
(sub 400 rpm), până când se ajunge la o consistență omogenă.
 
Pentru a evita defectele datorate de o amestecare insuficientă, turnati
materialul intr-un vas curat si amestecati materialul din nou pentru scurt
timp. O atentie deosebita trebuie avuta la materialul de pe peretii
vasului astfel incat sa nu ramana neamestecat.
 
Temperatura de suprafață și a camerei trebuie să fie de cel puțin + 3
°C deasupra punctului de rouă și timp de 4 ore de la aplicare. După
definirea punctului de rouă componentele sunt amestecate. Consumul
este de 100 g per strat. Materialul se poate aplica pe suprafata cu
pensula, rola sau prin pulverizare pe suprafața care urmează să fie
acoperita. Straturile ulterioare trebuie aplicate între 1 și 24 ore după
primul. Pantofii cu tepi trebuie să fie purtati în timpul aplicării în timp ce
se merge peste materialul proaspăt.

Consum
Aprox. 0.1 kg / m² - 0.2 kg / m² în funcție de domeniul de aplicare
Consumul variaza in functie de rugozitatea suprafetei.

Curatare
Uneltele se curata imediat dupa utilizare cu KÖSTER PUR Cleaner.

Impachetare
CT 320 001 1 kg pachet combinat; A comp. 0.5

kg, B comp. 0.5 kg
CT 320 006 6 kg pachet combinat; componenta

A 4 kg; componenta B 2 kg

Depozitare
Depozitati materialul in locuri ferite de inghet la temperaturi intre + 5 °C
si + 25 °C. In containere sigilate, poate fi depozitat cel putin 12 luni.
Dupa utilizarea partiala a materialului, recipientele trebui inchise
imediat (nu amestecati capacele) si intoarse o data "cu susul in jos"
pentru a fi sigilate din interior.
 

Siguranta

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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Contine diizocianati. Cand lucrati cu materialul, trebuie purtate haine ce
acopera mainile si picioarele sau combinezoane de protectie. Cand
lucrati in incaperi inchise sau in zone "deasupra capului" este
obligatoriu sa va protejati capul si fata. Purtati manusi de protectie
adecvate (manusi de nitril) si ochelari de protectie.

A se evita inhalarea fumului și contactul cu pielea. Asigurați-vă că
încăperea este bine ventilata. In caz de contact cu pielea, spălați
materialul imediat cu multă apă și săpun. În cazul contactului cu ochii
se vor spăla imediat cu apa din abundenta sau, de preferință, se
foloseste o sticlă de urgenta pentru spălarea ochilor . Se va consulta un
medic. În timpul procesării și aplicării materialului, nu mâncați, nu
fumați și nu manevrați flăcări deschise. Respectati avertizările și
recomandările de siguranță de pe ambalaj și fișa tehnică de securitate
și reglementările tuturor organizațiilor guvernamentale, statale, locale și
profesionale relevante.

Altele
Schimbările de temperatură pot schimba vâscozitatea și timpul de
întărire. Prin urmare: respectați cu strictețe instrucțiunile din fișa
tehnică. Procesati acoperirea numai la temperaturi constante sau in
scădere. Temperaturile scăzute sau temperaturile ridicate scurtează
timpul de lucru al materialului și întărirea. Distanța până la punctul de
rouă trebuie să fie de 3 °C în timpul prelucrării și întăririi. Protejați
acoperirile împotriva umezelii pe parcursul timpului de întărire.

Produse inrudite
KÖSTER Color-Chips - Chipsuri Colorate Numar articol CT 429
KÖSTER Pur Cleaner - Soluţie curăţare
poliuretan

Numar articol IN 900 

KÖSTER IN 988 Numar articol IN 988
KÖSTER IN 989 Numar articol IN 989
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