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KÖSTER KB-Pox - Agent de Tixotropizare

Agent de ingrosare, tixotropizare pentru rasinile epoxidice KÖSTER.
Caracteristici
KÖSTER KB-Pox Agent de Tixotropizare mărește viscozitatea rășinilor
epoxidice KÖSTER și le stabilizează pe suprafețe înclinate și verticale.

Date Tehnice
Culoare Alb
Densitatea in vrac 0,08 g / cm³
Forma de livrare Pulbere

Domenii de Aplicare
KÖSTER KB-Pox Agent de Tixotropizare este amestecat în rășini
epoxidice, pentru lucrări pe suprafețe înclinate, pante sau rampe ori
verticale, cum ar fi plinte și scări.

Aplicare
KÖSTER KB-Pox Agent de Tixotropizare este adăugat treptat în
amestec și mixat până la obținerea consistenței și a vâscozității dorite.
Pentru o performanță optimă a KÖSTER KB-Pox Agent de
Tixotropizare este necesară o bună dispersie a acestuia in amestec.
Pentru instrucțiunile de amestecare a anumitor produse KÖSTER,
consultați Ghidul tehnic specific fiecaruia.

Consum
1% to 6%, depinde de modul de aplicare
Consumul este calculat în funcție de cantitatea de liant (rășină) și poate
fi estimat utilizând următoarea diagramă înainte de lucru:
Caz: exemplu KÖSTER LF-VL (+20 ° C)
Panta usoara: aprox. 1 M%
Pantă puternică: aprox. 2 - 4 M%
Suprafață verticală: aprox. 5 M%

Caz: exemplu pentru for KÖSTER MS-Flexfolie (+20 ° C)
Panta usoara spre puternica: aprox. 2 - 4 M%
Suprafata verticala: aprox. 6 M%
Cantitatea poate varia în funcție de temperatura și tipul de reactie a
rășinii folosite. Daca se lucreaza la temperatura in jur de + 20 ° C
trebuie adaugat mai mult KÖSTER KB-Pox Agent de ingrosare; daca
se lucreaza sub + 20 ° C, se adauga mai putin.

Impachetare
CT 764 001 1 kg galeata
CT 764 008 8 kg punga/sac

Depozitare
Depozitati materialul in locuri uscate si ferit de inghet. In containere
originale sigilate, poate fi depozitat pentru minim 2 ani.

Siguranta
Respectați toate masurile de precauție atunci când utilizați rășini

epoxidice KÖSTER, cum ar fi utilizarea unor mănuși adecvate din
cauciuc nitrilic, ochelari de protecție, protecție împotriva stropirii și
manșoane lungi. Utilizați toate echipamentele de protecție personală
cerute de reglementările guvernamentale, de stat și locale în timpul
procesării.
NOTĂ
Prin adăugarea KÖSTER KB-Pox Agent de Tixotropizare,
caracteristicile de întărire a materialelor folosite (durata de punere in
opera, temperatura de reacție și timpul de întărire) sunt afectate doar
intr-o foarte mica masura. Cantitatea de KÖSTER KB-Pox Agent de
Tixotropizare necesara depinde ușor de condițiile de temperatură
ambiantă. La temperaturi mai ridicate este necesar mai mult material,
în timp ce la temperaturi mai scăzute este nevoie de mai puțin material.

Produse inrudite
KÖSTER CT 121 Numar articol CT 121
KÖSTER MS Flex Foil - MS Acoperire
flexibilă

Numar articol W 200
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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