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Fisa Tehnica / Articol Numarul RT 103 012

Emis: 2022-08-01

KÖSTER TPO SK Primer - TPO SK Amorsă

Rășină sintetică pe bază de solvenți utilizata ca amorsa pentru
membranele KÖSTER TPO SK (FR).
Caracteristici
Amorsa din rasina sintetica pe baza de solventi.

Date Tehnice
Continut de ingrendient activ 15 %
Temperatura minima de aplicare 0 °C
Densitate 0.90 g / cm³
Timp de uscare (+ 15 °C) aprox. 20 min.

Domenii de Aplicare
Amorsa pentru aplicarea membranelor KÖSTER TPO SK (FR)
potrivite pentru o varietate de substraturi, inclusiv:

Bitum
Membrane de acoperiș din bitum acoperite cu ardezie șlefuită
și zdrobită
Beton
Materiale compozite din lemn, cum ar fi OSB și plăci de placaj
maritim
Substraturi cu probleme (după consultarea cu KÖSTER
BAUCHEMIE AG)

Strat suport
Substratul trebuie să fie sanatos și solid, precum și fără agenți de
inhibare a aderenței, cum ar fi praful, grăsimea și uleiul.

Aplicare
Amorsa KÖSTER TPO SK se aplică pe întreaga suprafață cu ajutorul
unui trafalet sau al unei pensule. Amorsa trebuie să fie complet uscata
înainte de instalarea membranelor KÖSTER TPO SK (FR).

Consum
aprox. 200 g/m²

Curatare
Curățați imediat după utilizare cu KÖSTER Universal Cleaner.

Impachetare
RT 103 012 12 l bidon

Depozitare
În ambalaje sigilate inițial, materialul poate fi păstrat timp de minim 12
luni. Respectați reglementările pentru depozitarea lichidelor inflamabile.

Siguranta
Purtați mănuși de protecție împotriva solvenților și ochelari de protecție
atunci când procesați materialul. Utilizați numai în zone bine ventilate.
Respectați toate reglementările guvernamentale, de stat și locale de
siguranță atunci când procesați materialul.

Produse inrudite
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR) - Rezistenta la
foc

Numar articol RT 815 SK (F
R)

KÖSTER Universal Cleaner - Agent de
curățare universal

Numar articol X 910 010
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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