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KOSTER TPO Metal Composite Sheet black - Folie
compozit metalic neagra

Acoperire TPO cu o singura fata placata cu tabla de zinc utilizat
pentru a fabrica margini de picurare din metal si alte profile de
margine pentru acoperisuri 1.00 x 2.00 negru

Caracteristici Produse inrudite

Acoperire TPO cu o singura fata placata cu tabla de zinc utilizat pentru KOSTERECB1.5US Numar articol RE815 U S

a fabrica margini de picurare din metal si alte profile de margine pentru KOSTER ECB 2.0 Numar articol RE 820

acoperisuri. KOSTERECB2.0U Numar articol RE 820 052
u

Date Tehnice KOSTERECB2.0U S Numar articol RE 820 U S

Grosimea placarii cu zinc 0.6 mm

Stratul superior TPO din partea 0.8 mm

superioara

In partea de jos strat de protectie

Culoare negru

Grosimea totala 1.4 mm

Lungimea foii 20m

Latimea foii 1.0m

Greutatea suprafetei 6 kg/m?

Domenii de Aplicare

KOSTER TPO Metal Composite Sheet este un accesoriu in Sistemul
KOSTER TPO . Este utilizat pentru a fabrica margini de picurare din
metal si alte profile de margine pentru acoperisuri .Este utilizat
suplimentar pentru armarea si adaugarea de stabilitate dimensionala in
acoperiri si fixari intermediare.

Aplicare

Aplicatia este realizatd in conformitate cu instructiunile KOSTER
BAUCHEMIE AG. Taiere, indoire, canturi, instalare si fixare se face in
conformitate cu cerintele locale.Trebuie urmate instructiunile din
orientarile planului acoperigurilor si normelele profesionale pentru
prelucrarea metalelor si acoperisuri . Intre foile de metal este necesar o
diferenta de cel putin 5 mm la stanga, iar spatiul acoperit cu o fasie latd
de 12 cm, de KOSTER TPO U. Suprapunerile sunt sudate termic la
aproximativ 4 cm pe fiecare parte.

Impachetare
RT 910002 B piesa

Depozitare
KOSTER TPO Metal Composite Sheet nu are termen de valabilitate in
ceea ce priveste depozitarea.

Siguranta

Urmati toate reglementérile de sigurantd guvernamentale, statale si
locale, precum si normele profesionale pentru prelucrarea metalelor si
acoperisuri la instalarea KOSTER TPO Metal Composite Sheet.

Informatiile continute in aceasta fisd cu date tehnice se bazeaza pe rezultatele cercetdrii noastre si pe experienta noastra practica in domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obtinute in conditii
definite.Aplicarea corecta si, prin urmare, eficienta si de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare in conformitate cu luarea in considerare a
conditiilor specificicate ale site-ului de constructji si pentru rezultatele finale ale procesului de constructie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandérile mentionate aici privind cazurile standard. Specificatiile
facute de cétre angajatii nostri sau de reprezentantii care depasesc specificatiile cuprinse in prezentul ghid tehnic necesita o confirmare in scris. Standardele valabile pentru testare si instalare, orientdrile tehnice si
normele de tehnologie recunoscute trebuie sa fie respectate in permanentd.Garantia poate fi aplicata si, prin urmare, se aplicd numai la calitatea produselor noastre in scopul respectdrii termeniilor si conditiilor
noastre, nu insa pentru aplicarea lor eficienta si de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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