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Emis: 2023-06-14

KÖSTER KSK SY 15 - Membrană hidroizolantă la rece
bitum/cauciuc
- test de impermeabilitate la radon - Universitatea din Saarland
- MPS Braunschweig PB 5077/190/92 "Testarea conform DIN EN 13969"
- Raportul de încercare 2017100201d pentru determinarea lungimii de difuzie a radonului unei membrane hidroizolante autoadezive la folie HDPE (KSK) KÖSTER KSK SY 15 de la Dr. Joachim Kemski
- Raportul de încercare 2017103001d pentru determinarea lungimii de difuzie a radonului pe o folie de impermeabilizare rece, autoadezivă pe folie HDPE (KSK) KÖSTER KSK SY 15 - Suprapunere - de la Dr. Joachim
Kemski

Membrana bituminoasa auto-adeziva la rece, cu folie
superioara HDPE (tip bariera la umiditate A si la umiditate din sol
bariera tip T) 1.5 mm x 1.05 m x 20 m, 21 m²

0761-CPR-0424

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

07
W 815

EN 13969:2004
KÖSTER KSK SY 15

Membrană bituminoasă
autoadezivă cu folie superioara

HDPE
Bariera de umiditate (tip A) și

bariera de apă subterană (tip T)
EN 13969:2004 + A1 2006

Inflamabilitatea Clasa E
Rezistența la întindere longitudinal /
transversal

265 ± 55 N/50 mm

Alungirea la rupere in lungime /
transversal

255 ± 60 %

Rezistenta la sarcini statice 10 kg etans
Rezistenta la sarcini de impact 20 cm (strat de baza dur)
Rezistenta la sarcini de impact 75 cm (strat de baza moale)
Impermeabil la presiune 400 kPa admis
Rezistența imbinarilor rosturilor la
forfecare

130 ± 30 N/50 mm

Rezistența îmbinarilor de rosturi
longitudinal / transversal 

175 ± 20 N

Proprietăți de îndoire la rece > -15 °C
Indreptare admis
Rezistență permanentă la  
Îmbătrânire:
Produse chimice:

admis
admis

Caracteristici
KÖSTER KSK SY 15 este formata din 2 straturi de folie polietilena
laminata transversal cu un adeziv bitum/cauciuc si compus de etansare
pentru o rezistență ridicată la rupere. Aceasta se aplica la rece si nu
este necesara sudura cu aer sau gaz propan fierbinte pentru aplicare.
Datorita maleabilitatii sale ridicate poate fi aplicata cu usurinta in cele
mai dificile detalii. Membrana de etansare este foarte flexibila,
impermeabilizeaza imediat, rezistenta la ploi torentiale si acopera
fisurile. KÖSTER KSK SY 15 este rezistent la Radon. Potrivit pentru
hidroizolarea structurilor din beton sau a elementelor acestora in
contact cu solul, pentru a proteja impotriva patrunderii umezelii si a
eventualelor saruri dizolvate (de exemplu clorura).

Avantaje:
 

Aplicat la rece, autoadeziv.
Nu este necesară sudarea cu aer cald sau cu gaz propan.
Efect imediat de impermeabilizare.
Strat de impermeabilizare uniform.
Foarte flexibil datorită bazei de bitum-cauciuc.
Fara solventi.
Sigilant pentru fisuri
Aplicare rapidă datorită dimensiunii membranei (1,05 m).
Rezistență la imbătrânire.
Laminată pe partea superioară cu o folie de înaltă rezistență la
rupere.
Testat pentru radon.
Etanșarea la vapori μ ≤ 130 000.
Poate fi aplicat pe toate substraturile minerale, precum și din
material plastic și metal.
Auto-etanșare în caz de deteriorare redusa.
Rezistență ridicată a imbinarii împotriva presiunii apei și a
vaporilor de apă.
Nu este nevoie de folosirea adezivului sau a masticului extern
pentru a asigura lipirea marginilor sau aderența substratului.
Adezivul aplicat în fabrică pe zonele suprapuse îmbunătățește
securitatea.
Mai puțin timp necesar pentru instalare, ca produs este gata de
utilizare.
Reducerea costurilor materiale și a forței de muncă în șantier.

Date Tehnice
Temperatura de lucru
(Aer/substrat)

+ 5 °C la + 35 °C

Grosime conform cu DIN EN
1849-1 (MDV)

1.5 mm

Lungime conform cu DIN EN
1848-1

20 m

Latime conform cu DIN EN 1848-1 1.05 m
Rectitudine conform cu DIN EN
1848-1 (MDV)

trecut

Inflamabil conform cu DIN EN
13501-1

Clasa E

Rezistenta la intindere conform cu 265 ± 55 N / 50 mm

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. Romania 0724 046 115•
E-Mail: office@koster.com.ro - Internet: www.koster.com.ro
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eDIN EN 12311-1Ruperea la elongatie DIN EN

12311-1
255 ± 60 %

Impermeabil la 400 kPa conform cu
DIN EN 1928 (72 h)

admis

 
Rezistent la sarcinile statice DIN
EN 12730 procedura B (10 kg)

etans

Rezistent la imbatranirea artificiala
(imbatranire termica) conform cu
DIN EN 1928, procedura. B

admis

Rezistenta la sarcini de impact
conform cu DIN EN 12688

 

 
Procedura A (AI-substrat) etans
Procedura B (EPS-substrat) etans
Rezistent la imbatranirea artificiala
conform DIN EN 1296 si 1928,
procedura. B (testat la presiune de
60 kPa)

admis

  
  
  
  
  
  
Rezistent impotriva substantelor
chimice conform DIN EN 1847 si
1928 procedura B (Testat la
presiunea de 60 kPa)

 

- 10 % NaCl admis
-Lapte de vad admis
- 6 % Acid sulfuric admis
Rezistenta la difuzia vaporilor de
apa  µ (MDV)

130,000

Rezistenta la rupere continua pe
lungime / transfversal conform EN
12310-1 (MDV)

175 N ± 20 N

Proprietati de rupere la rece
conform DIN EN 1109 at - 15 °C

fara fisuri

Rezistenta cusaturi comune la
forfecare, conform DIN EN
12317-1 (MDV)

 

-sutura cap la cap
-10 cm suprapunere

> 130 ± 30 N / 50 mm
> 200 ± 30 N / 50 mm

MDV = specificatiile producatorului in limitele tolerantei

Domenii de Aplicare
KÖSTER KSK SY 15 este potrivita pentru impermeabilizarea
suprafetelor orizontale si verticale ale structurilor și / sau a elementelor
structurale, conform DIN EN 18533, cum ar fi plăci de fundație, camere
umede, pardoseli subsol, balcoane, terase, etc. Atunci cand este
utilizat conform cu DIN 18533 -2, KÖSTER KSK SY 15 poate fi utilizat
in clasele de expunere la apa W1-E (pereti in contact cu solul si placile
de pardoseala) și W4-E (plinte si pereti in / si sub pereti), conform
cu DIN 18533-2, precum si clasele de expunere la apa W0- I pana la
W2-I strat simplu conform DIN 18534-2.
KÖSTER KSK SY 15 este, de asemenea, potrivit pentru protectie
impotriva gazului radon, deoarece membrana este rezistenta la radon
si metan.

Domenii principale de aplicare:

Plăci de fundare.
Elemrnte structurale
Pereți de susținere verticală.
Placi la interior
Podele subsol.
Toate structurile subterane.
Balcoane.
Terase.
Camere umede.

Strat suport
Substratul trebuie sa fie curat, uscat, nivelat si fara colturi ascutite,
muchii , gauri sau goluri. Poate fi mineral, din polistiren sau lemn. In
cazul peretilor subsolului realizati din zidarie, rosturile trebuie umplute
si aduse la acelasi nivel. Cand este utilizat in si sub pereti conform DIN
18533-2 (clasa de expunere la apa W4-E), suportul trebuie nivelat cu
mortar.

Pentru amorsare se aplica pe substrat un strat subțire de KÖSTER
KBE Liquid Film amestecat cu apa in raport de 1:1 (Consum: aprox.
200 g / mp). Alternativ KÖSTER Primer BL nediluat ( Conaum
aprox. 0,150 kg / m²), KÖSTER Bitumen Emulsion sau KÖSTER
Bitumen Primer (Consum aprox. 0.150-0.200 kg/m²) pe straturi
bituminoase vechi; dar este necesar un test preliminar. Poate fi
necesara o cantitate de pana la dublu de material in cazul suporturilor
rugoase sau puternic absorbante.
Conform standardului, amorsarea in zona pardoselii mu este
obligatorie! Aplicati membrana dupa ce se usuca complet amorsa. La
trecerile dintre hidroizolatia orizontala si cea verticala si pe baza
fundatiei, trebuie instalata o scafa cu latime de 4 - 6 cm, scafa ce poate
fi facuta dintr-un material cum ar fi KÖSTER Repair Mortar. Aceasta
trebuie să fie uscata complet înainte de instalarea membranelor
KÖSTER KSK SY 15, (timp minim de așteptare: 24 ore).
Inainte de instalarea KÖSTER KS SY 15, colturile si punctele de
detaliu trebuie pregatite cu KÖSTER KBE Liquid Film (cel putin 1,0
kg/m², aproximativ 1 mm grosime strat uscat). Dupa instalarea
membranei KSK, aceste zone sunt din nou acoperite cu KÖSTER KBE
Liquid Film.

Aplicare
Atunci când tăiați membranele folosiți întotdeauna un cuțit ascuțit.
Pentru a evita lipirea/blocarea cuțitului in membrana se uda lama în
mod repetat. A se evita tăierea materialului atunci când acesta a fost
expus la căldură sau lumina directă a soarelui. După tăierea
membranei se îndepărtează hârtia suport.
Pentru a tăia membranele in lungime se pune o bucata de lemn
deasupra sau se pune partea de sus a membranei pe o margine
dreapta de-a lungul cursului de tăiat ca ghid de taiere și de sprijin. Nu
se aplică KÖSTER KSK SY 15 la temperaturi mai mici de + 5 ° C.
Hidroizolarea orizontală
Pe partea de sus a scafei, este aplicata o bandă de aproximativ 30 cm
lățime ca armătură de colț. Aplicați straturile verticale și orizontale
peste banda de mai sus. Intindeti membranele sau piesele tăiate într-o
lungime de cca. 50 - 80 cm, îndepărtați cca. 30 - 50 cm din hartia de
protectie la începutul membranei și apăsați stratul de adeziv expus pe
substrat, începând de la mijloc. Evita captarea aerului și crearea de
cute. Trageți hârtia suport prin rulare și trageți-l în timp ce derulati
membrana. Apăsați ferm membranele aplicate pe substrat. Utilizați
KÖSTER Rubber Hand Roller, pe suprapuneri și pe margine.
Suprapuneti membranele minim 5 cm. Conexiuni la metal se realizează
cu ajutorul unei benzi de KÖSTER Fix-Tape 10 ALU. La toate colturile
interioare trebuie instalata scafa.

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. Romania 0724 046 115•
E-Mail: office@koster.com.ro - Internet: www.koster.com.ro



KÖSTER KSK SY 15 - Membrană hidroizolantă la rece bitum/cauciuc 2/5



W
 - 

Si
st

em
e 

de
 H

id
ro

iz
ol

ar
eProtejati acoperisul după hidroizolare, cu un geotextil și acoperiti cu o

sapa sau pietriș rotund 16/32, 5 cm grosime.
Hidroizolarea verticală a peretilor subsolului
1. Toate colțurile interioare și exterioare sunt întărite prin aplicarea unor
fasii din membrană taiate la aproximativ 30 cm lățime. Se scoate hârtia
de protectie înainte de a aplica membrana pe suprafață.
2. Pentru hidroizolarea exigenta, în special colțurile interioare și
exterioare se folosesc bucăți tăiate special de membrană. Pentru detalii
a se urmari ghidul de aplicare pe ambalajul KÖSTER KSK.
3. Incepeti hidroizolarea peretilor exteriori de la cca. 30 cm deasupra
nivelului solului pana la intersecția podea / perete și pe partea fundației.
Se taie membrana la lungimea dorită. Se aplica membrana prin
îndepărtarea hârtiei de protecție și presarea membranei pe substrat.
Se suprapun peste marginea membranei aplicate anterior minim 5 cm.
Toate zonele de suprapunere ale membranelor trebuie să fie presate
ferm împreună cu ajutorul unui cilindru compactor KÖSTER Rubber
Hand Roller. Se scoate hârtia de protectie de la marginea autoadeziva
înainte de a aplica membrana următoare.
4. Pentru a se evita infiltrarea apei în spatele membranei, sigilati toate
marginile expuse ale straturilor de membrana precum și în jurul
strapungerilor țevilor și alte intersecții cu KÖSTER KBE Liquid Film.
Fixati capetele superioare ale membranelor cu cuie cu floare mare
zincate, (5 bucati / m), sau cu un profil de fixare. În cazul unor
substraturi brute sau beton poros, este necesar un al doilea strat dupa
ce primul strat s-a uscat complet. Incorporati KÖSTER Glass Fiber
Mesh in KÖSTER KBE Liquid Film in jurul penetrarillor de țeavă.
5. Protejati KÖSTER KSK SY 15 cu KÖSTER Protection and Drainage
Sheet 3-400 împotriva deteriorării datorate acoperirii cu pamant a
structurii. Un strat de izolatie tip polistiren extrudat de minim 30 mm
protejeaza, deasemeni, hidroizolatia in momentul acoperirii cu pamant.
Groapa de construcție trebuie să fie imediat umpluta dupa uscarea
completa a KÖSTER KBE Liquid Film. Zonele orizontale trebuie să fie
acoperite în termen de două săptămâni de la aplicarea lor.

Procedura de aplicare
Construcție nouă:
Este necesar să pregătiți corect substratul pentru a obține durabilitatea
garantată. Muchiile trebuie să fie rotunjite cu unelte adecvate, iar
suprafața pereților trebuie curățată intens de orice substanțe care
inhibă aderența.

Rugozitatea suprafeței trebuie să fie nivelata în funcție de adâncime.
Nivelati suprafețele (adică golurile și orice neregularități, găuri de aer
sau spărturi) cu KÖSTER Repair Mortar Plus sau KÖSTER Repair
Mortar cu adăugarea a maximum de 30% de KÖSTER SB Bonding
Emulsion in apa de amestec.

Instalați scafe realizate din KÖSTER Repair Mortar Plus la joncțiunile
perete / pardoseală și la colțurile interioare (scafe rotunjite cu latimea
de 4-6 cm). Alternativ, KÖSTER Deuxan 2C poate fi utilizat (cu latimea
de 2 cm). Rosturile de dilatare trebuie sigilate cu bandă de etanșare
KÖSTER 20/30 utilizând KÖSTER KB-Pox ca adeziv. Amorsați
suprafața cu filmul lichid KÖSTER KBE. Aplicați un strat subțire
nediluat de amorsa peste suprafețele exterioare ale pereților, inclusiv
scafe și fundație. Alternativ, KÖSTER KSK Primer BL poate fi utilizat.
Este necesară verificarea aderenței pentru a va asigura că substratul a
atins nivelul de aderență dorit.

Restaurare:
Curățați suprafața folosind metode adecvate pentru a curăța orice

substanță care reduce aderența. Etanșați suprafața substratului cu un
strat de KÖSTER Polysil TG 500. Imperfecțiunile în suprafețele
bituminoase vechi trebuie să fie netezite cu pastă de bitum KÖSTER
BS. Amorsează complet substratul bituminos cu KÖSTER Bitumen
Primer și permite o perioadă de uscare adecvată. Alternativ, filmul
KÖSTER KBE lichid sau KÖSTER KSK Primer BL pot fi folosite ca
amorsa. Este necesară verificarea aderenței pentru a va asigura că
substratul a atins nivelul de aderență dorit.
Hidroizolarea in si sub pereti:
Cand hidroizolati pe baza DIN 18533 (clasa de expunere la apa W4-E,
Hidroizolatii in si sub pereti), suprapunerea este de cel putin 20 cm. In
cazul zidariei aparente pe ambele fete, zona de suprapunere trebuie sa
fie complet lipita .
Pentru mai multe informatii despre prelucrare si hidroizolare in puncte
ce tin de detalii, va rugam sa cititi instructiunile de instalare pentru
membranele KÖSTER KSK.

Consum
Aprox. 1.05 m² / m²

Curatare
Curatati unealta de taiere cu KÖSTER Universal Cleaner.

Impachetare
W 815 105 1.5 mm x 1.05 m x 20 m, 21 m² rolă

Depozitare

Depozitați rolele în picioare. Nu așezați paleți unul peste
celălalt.
Protejați-vă de presiune și umiditate.
Nu scoateți rola din ambalaj până în momentul aplicării.
Nu expuneți rolele la temperaturi scăzute sau la lumina directă
a soarelui.
Evitați păstrarea produsului afară pentru perioade lungi de timp
când temperatura exterioară este mai mare de + 28 ° C.
Nu lăsați rola afară peste noapte. Dacă este posibil, utilizați
întregul produs care a fost scos din ambalajul original în
aceeași zi.
Nu aplicați pe suprafețe murdare, ude, prafuite sau umede.
Nu aplicați atunci când vremea este rece sau umedă și / sau
când substratul este umed (temperatura zonelor cu care
diferitele materiale sunt în contact trebuie să fie de cel puțin +
10 ° C).
depozitati in incaperi reci și uscate, ferit de îngheț. În condiții
adecvate, membranele pot fi depozitate minim 2 ani.

Siguranta
Respectați toate regulile de siguranță guvernamentale, de stat și locale
atunci când instalați materialul.

Altele
Când sunt depozitate la temperaturi scăzute și umiditate ridicată,
membranele își pot pierde temporar unele dintre caracteristicile
adezive. În acest caz, acestea trebuie încălzite la + 15 °C înainte de
aplicare și încălzite cu un pistol cu aer cald în timpul aplicării.

Ambalare / furnizare:
Unitate: rola de 21 m2 (1,05 m × 20 m)
Conținutul unui palet: 15 role (315 m2)
Dimensiune palet: Europalet (1.2 m × 0.8 m × 0.14 m)

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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KÖSTER Leister Hand Pressure Roller 40
mm - Rolă presare manuală Leister 40 mm

Numar articol RT 998 001

KÖSTER Bitumen Primer - Amorsă
bituminoasă

Numar articol W 110 010

KÖSTER Primer BL - Amorsă BL Numar articol W 120 015
KÖSTER KBE Liquid Film - Peliculă
lichidă

Numar articol W 245

KÖSTER Glass Fiber Mesh - Ţesătură
fibră de sticlă

Numar articol W 411

KÖSTER Repair Mortar - Mortar de
reparaţii

Numar articol W 530 025

KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece - Bandă
butilică pentru izolare

Numar articol W 815 015 F

KÖSTER KSK ALU 15 - Membrană
hidroizolantă bitum/cauciuc

Numar articol W 815 096 A
L

KÖSTER Protection and Drainage Sheet
3-400 - Folie protecţie şi drenare

Numar articol W 901 030

KÖSTER SD Protection and Drainage
Sheet 3-250 - Folie protecţie şi drenare

Numar articol W 903 030

KÖSTER Roofing Nails - Cuie tablă Numar articol W 981 001
KÖSTER Universal Cleaner - Agent de
curățare universal

Numar articol X 910 010

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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eDate tehnice Numele produsului: KÖSTER KSK SY 15

Clasa materialelor Membrană autoadezivă la rece
Interval de temperatură pentru aplicare + 5  ̊C la + 35  ̊C
Consum aprox. 1.05  m2 / m2
Straturi 1 + amorsa
Culoare negru
Fara solventi da
Mod de aplicare Aplicare manuală
Potrivit pentru impermeabilizarea părții negative Hidroizolare-Sandviș
Timp de așteptare până la umplere Nu există timp de așteptare (este necesară o protecție)
Simplitatea aplicării +++
  
Substrat  
Zidarie +++
Tencuială pe bază de ciment +++
Beton +++
Polistiren ++
Membrane bituminoase vechi / acoperiri ++
Tencuiala +++
Cărămizi din beton sau ceramică +++
Sape +++
Substraturi ceramice vechi +++
Gips Ar trebui eliminat
Starea de umiditate a suprafeței Uscat
  
Performanţă  
Impermeabilizarea in conditii de încărcare max. Apă sub presiune
Timp până la rezistența la ploaie Imediat
Rezistență chimică Buna
Testat pentru rezistenta la radon Da
Permeabilitatea la difuzia vaporilor Foarte scăzuta
Rezistenta la - UV Nu rezistă pe termen lung
Acoperirea fisurilor +++
Inferior + mediu ++ înalt +++
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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