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KÖSTER Z2 - Protecţie anticorozivă pentru armături
Roşie

Acoperie minerala modificata polimeric pentru protectie impotriva
coroziunii.
Caracteristici
KÖSTER Z 2 este o suspensie speciala modificata polimeric pentru
protectie impotriva coroziunii a armaturilor din otel. KÖSTER Z 2 este
pigmentat rosu si asigura o buna vizibilitate la aplicare.

Date Tehnice
Culoare rosu
Densitate 1.35 g / cm³
Marimea maxima a agregatului aprox. 0.8 mm
Punerea in opera 60 minute
Apa adaugata ( 1 kg) aprox. 330 la 400 ml

Domenii de Aplicare
Ca al doilea strat de protecție împotriva coroziunii minerale pentru
armăturile din oțel din care a fost îndepărtată coroziunea, pe lângă
protecția anticorozivă KÖSTER Z 1 și instalarea ulterioară a produselor
de reparare a betonului KÖSTER.

Strat suport
Armăturile din oțel trebuie să fie curățate la gradul Sa 2 ½ . Apoi ca
amorsa este aplicat KÖSTER Z 1. Protectia impotriva coroziunii
armturilor din otel, KÖSTER Z 2 poate fi aplicata dupa aproximativ 60
min. sau cand primul strat nu va fi deteriorat de aplicare.

Aplicare
KÖSTER Z 2 se amestecă cu apă potabilă curată într-un raport de
amestec de 2,5-3,0 : 1 parte în greutate de KÖSTER Z 2 în apă, pana
se ajunge la o masa omogena fara cocoloase și se aplică cu o pensula
pe armăturile de oțel care au fost preparate cu KÖSTER Z 1. Betonul
adiacent poate fi acoperit cu cca. 2 cm. Următorul strat de produs
mineral de restaurare KÖSTER (de exemplu KÖSTER Repair Mortar
NC, KÖSTER Repair Mortar R4) poate fi aplicat deasupra KÖSTER Z
2 după un timp de intarire de aproximativ 60 de minute. În acest timp
de întărire, KÖSTER Z 2 trebuie protejat de expunerea la lumina
puternică a soarelui.

Consum
aprox. 800 g / m² (per strat)

Curatare
Curatati uneltele imediat dupa utilizare cu apa.

Impachetare
C 255 001 1 kg canistră

Depozitare
Depozitati materialul in locuri uscate. In ambalajul original sigilat,
materialul poate fi depozitat pt minim 12 luni

Siguranta
Purtati manusi si ochelari de protectie in timpul procesarii materialului.
Respectati regulile de siguranta guvernamentale, statale si locale
atunci cand procesati materialul.

Produse inrudite
KÖSTER Z1 - Protecţie anticorozivă
pentru armături

Numar articol C 155 001

KÖSTER Repair Mortar NC - Mortar de
Reparaţii NC

Numar articol C 535 025

KÖSTER Repair Mortar R4 - Mortar
reparații R4

Numar articol C 536
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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