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Fisa Tehnica / Articol Numarul C 280 030

Emis: 2024-03-01KOSTER PSM

Mortar special cu rezistenta chimica ridicata in zona cu pH 0-8
KÖSTER BAUCHEMIE AG

Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
13

CT 280
EN 13813:2002
KÖSTER PSM

Rășină sintetică pentru utilizari
la interior

Reacția la foc Efl a)
Eliberarea substanțelor corozive SR
Permeabilitatea la apă NPD
Rezistenta la uzura ≤ AR 0.5
Forța de aderență ≥ B 2.0
Rezistența la impact Clasa 2
Izolare fonică NPD
Absorbţia acustică NPD
Rezistenta termica NPD
Rezistență chimică NPD
Substanțe periculoase NPD

Caracteristici
KÖSTER PSM este un mortar mineral special avand la baza polimeri si
silicati cu o rezistenta ridicata la acizi. Mortarul complet intarit are o
rezistenta mare la compresiune si este rezistent la abraziune.

Date Tehnice
Componenta de baza pudra Amestec de pudra fara ciment din

nisip si aditivi anorganici
Componenta polimerica Poliuretan pre-polimer
Componeta silicat Solutie de silicat pe baza de apa
Marimea maxima ganulara 0.4 mm
Valuarea PH-ului componentei
silicat

aprox. 11

Domeniul de aplicare pH 0 pana la 8
Punerea in opera la 15 °C 20 min
Densitate (amestec) 1.9 g / cm³
Rezistenta la copresiune (24 h) > 5 N / mm²
Rezistenta la compresiune (7 zile) > 15 N / mm²
Rezistenta de intindere (7 zile) > 5 N / mm²
Rezistenta pe termen lung la Saruri daunatoare, uleiuri, acizi si

grasimi (pana la pH 0)

Domenii de Aplicare
KÖSTER PSM este adecvat pentru protejarea suprafetelor orizontale
și verticale pe toate substraturile minerale, cum ar fi de exemplu beton,
zidarie, tencuiala pe baza de ciment, în zone ude si umede, în zone
expuse la solicitari chimice ridicate datorita acizilor si pentru protectia
impotriva coroziunii. KÖSTER PSM 2S+ poate fi aplicat
peste KÖSTER PSM a creste rezistenta chimica.

Strat suport
Substratul mineral trebuie sa fie uscat, nivelat, curat, solid. Substantele
care influenteaza negativ aderenta materialului ca bitum, vopseluri,
uleiuri, praf, reziduuri de ciment etc. trebuie indepartate mecanic.

Betonul deteriorat trebuie sefuit pana se ajunge la un substrat solid si
portant. Rezistenta minima la smulgere a adezivului pe substrat
trebuie să fie de 1,5 N / mm². Substraturile care au fost deteriorate de
acizi trebuie slefuite pana la atingerea substantei nedeteriorate a
substratului. Defectele si fisurile sunt reparate inainte si umplute
cu KÖSTER Repair Mortar Plus cu un strat de 4-6 cm grosime.
Marginile trebui sa fie sparte.

Aplicare
Componenta rășină și componenta silicatica sunt amestecate într-o
găleată curată (care are un volum suficient pentru cantitatea totală de
ambalaj) utilizând un dispozitiv de amestecare cu rotatie lentă până
când amestecul are o consistență omogenă. O consistență omogenă
este atinsă atunci când lichidul devine colorat în maro-caramel. Acest
lucru ar trebui să se întâmple după cca. 20 secunde de amestecare.
Punerea in opera începe când cele două lichide din recipient au fost
amestecate. Apoi amestecați rapid componenta pulbere în amestecul
preparat de rășină / silicat, în timp ce utilizați în mod continuu
dispozitivul de amestecare. Atenție: Timp maxim de amestecare: 3
minute. Amestecarea indelungata reduce timpul de punere in opera.
Toate acoperirile de hidroizolare și de protecție trebuie aplicate în cel
puțin două straturi. Măsurile pregătitoare, cum ar fi amorsa, straturile
principale etc., nu contribuie nici la grosimea efectivă a stratului de
acoperire si nici nu sunt considerate ca fiind unul dintre aceste straturi.
Primul strat: Aplicați amestecul KÖSTER PSM ca prim strat pe
substrat folosind un fier de glet cu zimti sau o spatulă (6 mm) potrivită
pentru a obține grosimea medie dorită (crestăturile trebuie să fie de
aproximativ 3 mm). Primul strat este aplicat astfel încât să se producă
un model orizontal de tip pieptene. Este lăsat să se usuce timp de cel
puțin 1 oră pentru a asigura o întărire suficientă. Controlul calității:
utilizați un cronometru pentru a vă asigura că materialul vechi sau
expirat este aruncat și nu este aplicat. Nu adăugați niciodată apă în
materialul rămas. Utilizați un indicator pentru grosime la intervale
adecvate pentru a vă asigura că a fost atinsă grosimea corectă a
materialului.
Cel de al doilea strat se aplică după ce primul strat a fost întărit într-o
structură de pieptene rigidă.
Al doilea strat: Aplicați amestecul KÖSTER PSM pe primul strat
acoperit și uscați. Ridurile primului strat vor fi apoi o indicație pentru
grosimea minima de aplicare. Grosimea totală a stratului de acoperire
trebuie să fie min. 3 mm. Finisajul de suprafață al celui de-al doilea
strat trebuie să fie neted, fără gropi și goluri. Timpul maxim de
așteptare dintre aplicarea primului și celui de-al doilea strat nu trebuie
să depășească 24 de ore. Reparațiile optice și retușurile ar trebui
efectuate în decurs de 24 de ore. Protejați PSM proaspăt de expunerea
la umiditate și / sau chimic timp de cel puțin 24 de ore. După un timp de
întărire de 72 de ore, aplicati cu pensula sau pulverizați KÖSTER
Polysil BG 2S + (Consum: 200 g / m²). După încă 7 zile de întărire,
acoperirea poate fi expusă la solicitări.
Pentru instalarea scafelor (de exemplu, în cazul rezervoarelor de
acoperire), trebuie utilizat KÖSTER Repair Mortar Plus. Suprafața
stratului de acoperire aplicat din KÖSTER PSM trebuie doar să fie
netezită prin tragerea unui fier de glet peste suprafață, nu prin frecare
în mișcare circulară cu o drisca. KÖSTER PSM nu contine ciment; Nu
adăugați apă în niciun caz. Materialul întărit nu poate fi amestecat din

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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Consum
aprox. 1.9 kg/m2; per mm grosime de strat

Curatare
Curatati materialele imediat dupa utilizare cu KOSTER PUR Cleaner

Impachetare
C 280 030 30,75 kg pachet combinat:

componentă pulbere: 24 kg sac,
componentă silicatica: 5.5 kg
canistră, componentă polimerică:
1.25 kg canistră

Depozitare
Depozitati materialul uscat, in ambalaj original, sigilat. Poate fi
depozitat pentru cel putin 12 luni

Siguranta
In contact cu pielea, ochii sau membranele mucoase, silicatele
actioneaza acid. Componenta rășină conține izocianați și este
periculoasă pentru sănătate. Purtați ochelari de protecție întunecați,
rezistenți la solvenți și mănuși rezistente la solvenți, precum și
îmbrăcăminte de protecție cu mâneci lungi. Cand lucrati in spatii
inchise sau "deasupra capului" este obligatoriu sa va protejati capul si
fata. Consultati masurile de siguranta locale, statale si federale cand
amestecati si aplicati materialul.

Produse inrudite
KOSTER PSM 2S+ Numar articol C 380 010
KÖSTER Repair Mortar NC - Mortar de
Reparaţii NC

Numar articol C 535 025

KÖSTER Repair Mortar R4 - Mortar
reparații R4

Numar articol C 536

KÖSTER Pur Cleaner - Soluţie curăţare
poliuretan

Numar articol IN 900 

KÖSTER Repair Mortar - Mortar de
reparaţii

Numar articol W 530 025

KÖSTER Repair Mortar Plus - Mortar de
reparații Plus

Numar articol W 532 025

KÖSTER WP Mortar Numar articol W 534 025
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