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KOSTER PSM 2S+

Acoperire monocomponenta rezistenta chimic si termic pentru
suprafete minerale in constructia centralelor electrice
Caracteristici
KÖSTER PSM 2S + este un etansant transparent, monocomponent,
fara solventi, pentru suprafete minerale, care se caracterizeaza printr-o
rezistenta termica si chimica deosebit de ridicata. Datorita vascozitatii
scazute acopera si etanseaza suprafata substraturilor minerale.
Materialul se intareste prin umiditatea ambientala.
In combinatie cu KÖSTER PSM, suprafetele contaminate termic si
chimic ale cosurilor de fum pot fi protejate impotriva condensarilor
acide.

Date Tehnice
Temperatura de lucru +10 °C pana la +30 °C
Densitate (+ 20 °C) ca. 1.15 g/cm3
Vascozitate (23 °C) ca. 100 mPas

Domenii de Aplicare
KÖSTER PSM 2S + reduce absorbtia de umiditate, acizi diluati si
alcalii pe suprafete minerale precum betonul.
In combinatie cu KÖSTER PSM, serveste ca protectie a suprafetelor
contaminate impotriva suprafetelor solicitate termic si chimic.

Strat suport
Suprafata trebui sa fie curata, fara praf sau uleiuri, uscat, fara
substante friabile si fara lapte de ciment. Suprafata pe care este deja
aplicat KÖSTER PSM poate fi direct etansata cu KÖSTER PSM 2S +
dupa 4 ore fara nici un proces mecanic suplimantar al suprafetei .
Pentru alte suprafete minerale este necesar o preparare mecanica a
acestora prin sablare iar detaliile sau colturile prin slefuire

Aplicare
Aplicarea KÖSTER PSM 2S+ se face de obicei intr-un singur strat. De
exemplu, pe KÖSTER PSM, cu un trafalet de spuma PE, cu pensula
sau pulverizare airless. Pentru suporturile cu porozitate mare precum
betonul, se recomanda un al doilea strat, care se face dupa o perioada
de asteptare de 4 ore dupa aplicarea primului strat.
KÖSTER PSM poate fi etansat cu KÖSTER PSM 2S+ dupa cel putin 4
ore dupa aplicarea KÖSTER PSM.
Recipientul trebui agitat la viteza mica (≤ 300 rpm) inainte de
procesare. In timpul si pentru cel putin 24 de ore dupa prelucrare,
temperatura substratului trebui sa fie peste +10 °C. Temperatura
trebuie sa fie peste punctul de roua cu cel putin +3 °C in timpul aplicarii
si intaririi.
KÖSTER PSM 2S+ este un etansant monocomponent care se
intareste prin contactul cu aerul. Timpul de depozitare prelungit poate
cauza, prin urmare, formarea unei pelicule pe material. Acesta trebuie
indepartat inainte de amestecare si procesare. Functionalitatea
materialului nu este afectata negativ de formarea peliculei.

Consum
Aprox. 50 g/m²

Curatare

Curatati uneltele si utilajele imediat dupa utilizare cu KÖSTER
Universal Cleaner.

Impachetare
C 380 010 10 kg canistra

Depozitare
Materialul poate fi depozitat timp de minim 12 luni, in recipiente sigilate,
originale si in incaperi uscate. Temperatura de depozitare trebuie sa fie
intre +10 °C si +30 °C.

Siguranta
Purtati manusi si ochelari de protectie. Polimerii lichizi reactioneaza la
fluctuatiile de temperatura cu modificari de vascozitate si de intarire.
Prin urmare, trebui respectate cu strictete instructiunile de prelucrare si
datele tehnice ale materialului. Prin urmare, lucrarile de acoperire trebui
efectuate intotdeauna la temperaturi scazute sau constante.
Temperaturile scazute determina un timp de uscare mai lent iar
temperaturile ridicate accelereaza timpul de uscare. Respectati toate
regulile de siguranta locale, de stat si guvernamentale atunci cand
procesati materialul.

Produse inrudite
KOSTER PSM Numar articol C 280 030
KÖSTER Universal Cleaner - Agent de
curățare universal
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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