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KÖSTER C-Coat - Masă de şpaclu

Mortar de umplere si nivelare precum si pentru umplerea porilor la
suprafete de beton turnate sau prefabricate din beton.
Caracteristici
KÖSTER C-Coat este un mortar de nivelare modificat polimeric pentru
netezirea standard si suprafetele vizibile de beton. Impermeabil si fara
contractii la uscare. 

Date Tehnice
Densitatea mortarului proaspat 1.7 kg / l
Rezistenta la compresiune (7 zile) > 11 N / mm²
Rezistenta la compresiune (28 zile) > 20 N / mm²
Rezistență la rupere la
încovoiere (7 zile)

> 3 N / mm²

Rezistență la rupere la
încovoiere (28 zile)

> 6 N / mm²

Temperatura minima de procesare   + 5 °C
Modul de elasticitate >6500
Cea mai mare dimensiune a
agregatului

< 0.2 mm

Punerea in opera aprox. 45 min

Domenii de Aplicare
KÖSTER C-Coat este potrivit pentru umplerea fisurilor de contractie
sau porilor pe piesele prefabricate din beton, pentru repararea golurilor
in suprafetele vizibile din beton, pereti si pardoseli din beton precum si
adeziv si mortar de reparatii - umplere pentru beton, sapa si tencuiala.
Creand un aspect uniform, este folosit pentru a reprofila suprafete din
beton si zidarie.

Strat suport
Substratul trebuie sa fie uscat si solid, fara praf, precum si fara
particule friabile, fara urme de ulei si grasimi. Umeziti substratul.
Straturile puternic absorbante sau care contin saruri minerale trebui sa
fie amorsate cu KÖSTER Polysil TG 500. Se aplica KÖSTER C-Coat
intre 30-90 de minute dupa amorsare.

Aplicare
Amestecati un singur sac de 25 kg KÖSTER C-Coat cu 7 litri de apa
curata. Puneti apa in primul rand intr-un vas de amestecare curat . Apoi
se adauga pulberea in portiuni in timp ce se amesteca continuu cu un
amestecator rotativ (aproximativ 400 rpm), amestecati cu un malaxor
mecanic lent pana se ajunge la un amestec omogen si fara aglomerari
de pulbere. Nu preparați mai mult material decât poate fi aplicat în
aprox. 30 minute. Timpul maxim de procesare este de aprox. 45
minute.
KÖSTER C-Coat se aplica cu o gletiera intr-un singur pas. De indata
ce materialul incepe sa se intareasca, suprafata poate fi netezita cu o
drisca sau cu o bucata de polistiren.

Grosimea stratului: 0 pana la 5mm 

Consum
aprox. 1.7 kg/m²; pe mm grosime de strat

Curatare
Curatati imediat uneltele dupa utilizare cu apa

Impachetare
C 510 025 25 kg sac

Depozitare
Depozitati materialul in mediu uscat. In ambalaje originale sigilate,
poate fi depozitat pentru cel putin12 luni.

Siguranta
Purtati manusi si ochelari de protectie atunci cand prelucrati materialul.
Respectati toate regulile de siguranta guvernametale, statale si locale
atunci cand prelucrati materialul.

Produse inrudite
KÖSTER Polysil TG 500 Numar articol M 111
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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