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Fisa Tehnica / Articol Numarul C 791 010

Emis: 2022-11-22

KÖSTER Mortar Boost - Accelerator de priză

Aditiv lichid sintetic pentru a îmbunătăți puternic caracteristicile
tehnice și lucrabilitatea sistemelor de beton și mortar.
Componenta lichida pentru KÖSTER Injection Barrier. Aditiv pentru
sistemele KÖSTER Turbo Mortar.
Caracteristici
KÖSTER Mortar Boost este un lichid sintetic pentru sisteme KÖSTER
Turbo Mortar și alte mortare pe bază de ciment sau beton. Este
componenta lichidă pentru KÖSTER Injection Barrier. KÖSTER Mortar
Boost este fara solvenți, plastifianți și umpluturi. Atunci când este
adăugat la mortare sau betoane, KÖSTER Mortar Boost crește
densitatea, rezistența la compresiune și încovoiere, și reduce absorbția
de apă. Ușurează aplicarea și reduce raportul apă / ciment. Din cauza
aditivului sintetic, mortarul și tencuielile întărite devin considerabil mai
rezistente la îngheț, săruri și alte substanțe agresive.

Date Tehnice
Continut de substanta uscata aprox. 20 %
Valoare pH 10.5 – 11.5
Viscozitate < 100 mPa•s
Gravitatea specifica aprox. 1.0
Temperatura de aplicare + 2 °C la + 35 °C

Domenii de Aplicare
KÖSTER Mortar Boost este un aditiv pentru sistemele pe bază de
ciment. Aceasta îmbunătățește proprietățile fizice ale sistemelor de
mortar și beton, și în același timp, reduce absorbția de apă. In plus,
KÖSTER Mortar Boost îmbunătățește proprietățile de aplicare și
prelucrarea mortarului proaspat .
KÖSTER Mortar Boost este componenta lichidă pentru KÖSTER
Injection Barrier.
KÖSTER Mortar Boost poate fi folosit pentru a crea o punte excelenta
de aderenta intre suprafetele minerale si șape sau mortare. Pentru
aceasta este diluat 1: 1 cu apă curată și apoi se adaugă la KÖSTER
Turbo Mortar M.

Strat suport
Pentru crearea unei punți de legătură și pentru aplicarea KÖSTER
Injection Barrier, se elimina praful și particulele libere. Substraturile
infestate cu ulei și foarte murdare trebuie să fie curățat folosind agenți
de curățare adecvati și reziduurile trebuie să fie spălate. Dacă este
necesar, substratul trebuie să fie adus pana la o baza solida sau
sablate. A se evita formarea baltilor pe substraturile  pre-umezite.

Aplicare
Ca aditiv pentru mortar sau sisteme de beton:
Utilizați KÖSTER Mortar Boost diluat 1: 1 cu apă si se amesteca cu
KÖSTER Turbo Mortar M, KÖSTER Turbo Mortar F și alte sisteme de
mortar. Nu este nevoie de apă suplimentară.
 
Într-un sistem cu KÖSTER Turbo Mortar M ca punte de legătură, și
componenta ca lichid KÖSTER Injection Barrier:
Utilizați KÖSTER Mortar Boost în loc de apă pentru amestecarea cu

KÖSTER Turbo Mortar M sau KÖSTER Injection Barrier

Exemple de aplicare: aditiv pentru mortar/ acoperire cu mortar

Amestecati KÖSTER Mortar Boost cu apa 1:1 si se utilizeaza ca lichid
de amestec in loc de apa - Potrivit pentru:
- KÖSTER Turbo Mortar M (cerinte de diluare: 4.0 - 4.5 l)
- KÖSTER Turbo Mortar F (cerinte de diluare: 4.0 - 5.0 l)
- KÖSTER Sewer and Shaft Mortar (cerinte de diluare: 6.0 - 6.25 l)
- KÖSTER NB 1 Fast (cerinte de diluare: aproximativ 8.0 l)
- KÖSTER Repair Mortar NC (cerinte de diluare: 4.0 - 5.0 l)
- KÖSTER Repair Mortar R4 (cerinte de diluare: 3.0 - 3.5 l)
 
 
 

Tratament ulterior
Întărirea mortarelor și a betonului în general, poate fi ajutat prin
acoperirea materialului intarit cu folii de polietilenă. Acest lucru reduce
tensiunea de contracție la suprafață în special atunci când materialul a
fost aplicat în straturi groase.

Consum
Pentru amorse cimentoase: aproximativ 200 g / m². Ca aditiv pentru
mortar cca. 0,2 kg per litru de mortar.

Curatare
Uneltele se curata imediat dupa utilizare cu apa.

Impachetare
C 791 010 10 kg canistra

Depozitare
Depozitati materialul in locuri racoroase dar ferite de inghet. In canistre
originale sigilate si poate fi depozitat pentru cel putin 2 ani.

Siguranta
Evitati contactul cu ochii ( a se purta ochelari de protectie) Observati
reglementarile de siguranta guvernamentale, statale si locale atunci
cand se proceseaza materialul.

Produse inrudite
KÖSTER Turbo Mortar F - Mortar rapid F Numar articol C 516 025
KÖSTER Turbo Mortar M - Mortar rapid MNumar articol C 517 025
KÖSTER Repair Mortar NC - Mortar de
Reparaţii NC

Numar articol C 535 025

KÖSTER Repair Mortar R4 - Mortar
reparații R4

Numar articol C 536

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. Romania 0724 046 115•
E-Mail: office@koster.com.ro - Internet: www.koster.com.ro


KÖSTER Mortar Boost - Accelerator de priză 1/2



C
 - 

Pr
ot

ec
ția

 ș
i r

ep
ar

ar
ea

 b
et

on
ul

ui

KÖSTER Sewer and Shaft Mortar - Mortar
pentru canalizări şi cămine de canal

Numar articol C 590

KÖSTER Injection Barrier - Barieră
injecție

Numar articol IN 501 025
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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