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KÖSTER Mortar Accelerator - Accelerator pentru mortare

Aditiv pudra pentru accelerarea timpului de setare pentru mortare
Caracteristici
KÖSTER Mortar Accelerator este un amestec de aditivi care
accelereaza selectiv timpul de setare a cimentului Portland. Nu contine
cloruri si floururi ce produc coroziune. Influenta asupra proprietatilor si
a timpului de lucru este minora.

Date Tehnice
Culoare  Alb
Densitatea in vrac  0,9 kg / l

Domenii de Aplicare
KÖSTER Mortar Accelerator este adecvat ca si aditiv pentru toate
sistemele mortarelor turnabile din ciment Portland, ex;
- ca si componenta rapida pentru sapa
- Mai ales in combinatie cu KÖSTER Sewer and Shaft Mortar pentru a
echilibra intarzierile de reactie legate de vreme.

Strat suport
Substratul trebuie sa fie stabil, uscat si fara particule friabile, praf, ulei
si grasimi. Pregatiti substratul dupa cum este necesar prin sablare,
slefuire sau periere.

Aplicare
KÖSTER Mortar Accelerator (aditiv) este presarat inainte in
componenta pulbere a altor sisteme de mortar (mortar) . Amestecarea
materialului are loc asa cum este descris in fisele tehnice ale
produselor utilizate.
Exemplu:
250 g de Mortar Accelerator KÖSTER este presarat in sacul deschis
de 25 kg de KÖSTER Sewer and Shaft Mortar si amestecati putin.
Puneti cantitatea de apa necesara pentru material intr-un recipient
curat conform fisei tehnice si adăugati pulberea (mortar + aditiv) in
portii in timp ce amestecati continuu cu un mixer electric cu doua palete
cu rotatie lenta. Procesati ca de obicei.

Consum
1% - 5% din conținutul de ciment în greutate
Sisteme uzuale de mortar: 1 - 3%; exemplu: aprox. 250 - 750 g la 25 kg
KÖSTER Sewer and Shaft Mortar..

Curatare
Curatati uneltele cu apa imediat dupa utilizare

Impachetare
C 792 750 750 g

Depozitare
Depozitati materialul intr-un mediu uscat. In ambalaj original sigilat,
materialul poate fi depozitat pentru cel putin 6 luni.

Siguranta
Purtati manusi si ochelari de protectie. Respectati regulile de siguranta

guvernamentale, statale si locale atunci cand aplicati materialul.

Altele
Datorită varietatii largi de calitati diferite de ciment, trebuie intotdeauna
efectuat un test inainte de a aplica materialul. Nu amestecati cu
cimenturi rapide care contin ciment de alumina.

Produse inrudite
KÖSTER Sewer and Shaft Mortar - Mortar
pentru canalizări şi cămine de canal

Numar articol C 590

KÖSTER Repair Mortar - Mortar de
reparaţii

Numar articol W 530 025

KÖSTER WP Mortar Numar articol W 534 025
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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