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Fisa Tehnica / Articol Numarul CT 121

Emis: 2023-11-20

KÖSTER CT 121
- Raport de testare de la Institutul de Materiale de Construcții, clădiri și protecția împotriva incendiilor, MPA Braunschweig, 1200/535/15, din 22.05.2017
- Testarea și dezvoltarea materialelor GmbH u. Co.KG, Certificat de încercare nr. 131044, SRT / 17, 28.04.2017, "Metoda de testare a tracțiunii suprafețelor: testul pendul"
- Testarea și dezvoltarea materialelor GmbH u. Co.KG, Certificat de încercare nr. 128117 - S / 17, "Testarea individuală a proprietăților rezistente la alunecare conform DIN 51130".
- Raportul de testare al Institutului de materiale de construcții, construcții și protecție împotriva incendiilor MPA Braunschweig, Clasificarea proprietăților de incendiu conform EN 13501-1: 2010-1, K-2300/134/17-MPA
BS, 24. Februarie 2017.

- Compatibilitate pe betonul umed (EN 13578:2003), IGH Croatia, Raport testare numarul : 72530-PS/059/18

Liant universal si amorsă epoxidică fără solvenți, rezistentă la
umiditate, pentru suprafețele de beton traficabile (Sistem OS-8).
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EN 13813:2002
KÖSTER CT 121

Rasina sintetica pentru incaperi
la interior

Reactia la foc Efl
Eliberarea substanțelor corozive SR 
Permeabilitatea la apa NPD
Rezistenta la abraziune ≤ AR 0,5
Rezistenta la tractiune ≥ B 2,0
Resistenta la impact IR 4
Izolatie fonica NPD
Absorbtia acustica NPD
Izolatie termica NPD
Rezistenta chimica NPD
Substante periculoase SR
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EN 1504-2:2004
KÖSTER CT 121

Protectie impotriva penetrarii
constituientilor (1.3)

Produs pentru protectia
suprafetelor - acoperire

Rezistenta fizica (5.1)
  Rezistenta la chimicale (6.1) 

Contractie liniara ≤ 0,3%
Rezistenta la compresiune Clasa I ≥ 35 MPa
Permeabilitatea la CO² Sd ≥ 50 m
Permeabilitatea la abur Clasa III (Sd ≥ 50 m)
Absorbtia capilarelor de apa si
permeabilitate

w 0.5

 
Rezistenta adeziva la tractiune si
compatibilitatea la schimbarile de
temperatura

a) fara fisuri, fara bule, fara delipire
b) ≥ 2,0 (1,59)

Rezistenta la atacul chimic puternic lemn ≤ 50%
Rezistenta la impact fara fisuri, fara delipire
Rezistenta la abraziune < 3000 mg
Reactia la foc Clasa Efl

 

Caracteristici
KÖSTER CT 121 este o rășină epoxidica aplicabilă universal,
rezistenta la umiditate, fără solvenți, cu proprietăți de aderență ridicate
și poate fi utilizată de ex. înainte de aplicarea KÖSTER CT 221 și
pentru producerea sistemelor de protecție a betonului sau a
suprafețelor circulabile conform sistemului OS-8.
KÖSTER CT 121 dezvoltă o aderență excelentă pe substraturi
minerale și rășini epoxidice.
Poate fi utilizat cu nisip de cuarț uscat la cuptor, de ex. ca amorsa, ca
strat antiderapant, ca mortar de nivelare sau ca șapă de rășină
epoxidica.
Pentru suporturile care sunt expuse permanent la umezeală și care
urmează să fie finisate cu acoperiri pentru pardoseli rezistente la
vapori, vă recomandăm unul dintre produsele KÖSTER VAP 2000.
Atunci când este folosit ca liant, KÖSTER CT 121 cu nisip de cuarț
uscat în cuptor poate fi, de asemenea, utilizat pentru a produce un
mortar de drenaj.

Date Tehnice
Raport de amestec 2:1 dupa greutate
Punerea in opera aprox. 60 min.
Temperatura de lucru min. + 15 °C - max + 30 °C
Temperatura materialului in timpul
aplicarii

min. + 15 °C - max. + 25 °C

Temperatura substratului min. + 8 °C
Densitate aprox. 1.0 kg/l
Viscozitatea amestecului (la + 23
°C)

aprox. 780 mPa·s

Rezistenta la compresiune > 79.1 N/mm² (in medie)
Rezistenta la tractiune prin
inconvoiere

> 12 N/mm²

Rezistenta la tractiune (C25/30) 3.9 N/mm² (beton de cedare)
CO2-Permeabilitate sD > 200 m
Permeabilitate la vapori de apa sD= 175 m (Clasa III)

Domenii de Aplicare
KÖSTER CT 121 este utilizat ca amorsa pentru substraturile minerale
inaintea aplicarii acoperirilor epoxidice KÖSTER si produselor pentru
pardoseala (aplicarea stratului final se va face la nu mai mult de 48 de
ore dupa aplicarea amorsei). Amestecat cu nisip cuartos, KÖSTER CT
121 poate fi utilizat si ca material de umplutura pentru aplicarea in
interior sau exterior a acoperirilor epoxidice sau
poliuretanice. KÖSTER CT 121 este special adecvat ca amorsa
pentru KÖSTER CT 221 în sistemul KÖSTER OS 8.
Atunci cand se utilizeaza ca mortar de drenaj, KÖSTER CT 121 poate

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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fi aplicat si pe balcoane, terase ca strat de nivelare.

Strat suport
Suprafata care trebuie sigilata trebuie sa fie curata, absorbanta, fara
praf, uleiuri sau grasimi cat si fara particule neaderente sau friabile.
Orice contaminant al substratului cu ar fi: adezivi, acoperiri vechi,
componente uscate, eflorescente, praf, grasimi, uleiuri etc. trebuie
indepartate complet prin sablare. Suprafetele de beton netede trebuie
sa fie uniformizate prin sablare cu nisip sau alice. Substratul trebuie sa
aiba o minima aderenta - rezistenta la tractiune de 1,5 N / mm².
Temperatura suprafetei si in incapere trebuie sa fie minim + 5 ° C. In
timpul aplicarii si in primele 12 ore de intarire, temperatura suprafetei
trebuie sa fie minim + 3 ° C peste punctul de roua. Betonul trebuie sa
nu contina agregate sensibile alcaline, iar suprafata sa fie fara silicati
solubili in apa ceea ce de multe ori se gasesc in suprafata intarita,
agenti de etansare si produse hidroizolante cristalizante.

Aplicare
Amestecati componentele ce au fost tinute la o temperatura intre + 15
°C si + 25 °C amestecati temeinic pentru 3 minute pana se ajunge la o
consistenta omogena. Utilizati un amestecator electric cu palete duble
(mai putin de 400 rpm). Pentru a evita o amestecare defectuoasa, dupa
amestecare turnati materialul intr-un recipient curat si reamestecati-l.
Mentineti o temperatura a punctului de condensare de +3°C in timpul
aplicarii.

Utilizat ca amorsa
Materialul este aplicat uniform cu o racletă de cauciuc fara aditivi si
este intins cu o rola scurta, de ex. Rola de rasina KÖSTER 150/250. Pe
substraturi foarte absorbante poate fi necesar un al doilea strat de
amorsa sau, alternativ, un strat de aderenta.
In functie de utilizarea prevazuta, poate fi necesar sa aplicati amorsa
proaspata difuzata cu nisip cuartos uscat la cuptor (dimensiunea
granulelor 0,4 - 0,8 mm) pe toata suprafata, dar nu in exces.

Utilizat ca strat antiderapant
Straturile antiderapante sunt aplicate cu o mistrie sau o racleta si sunt
de obicei aplicate direct peste substrat. Ele pot fi, de asemenea,
difuzate, in functie de aplicatie. Se pot difuza cantitati mari de material
in stratul antiderapant.
Va recomandam sa adaugati KÖSTER KB-Pox Thickening Agent 0,5
pana la 1 % din greutatea amestecului pentru a evita separarea rasinii
de nisipul cuartos.
Formulare directionala: KÖSTER CT 121 la nisip de cuart (curba de
gradare 0,2 - 0,8 mm sau 0,06 - 0,36 mm) 1 : 1 (in functie de greutate).
 
Utilizat ca mortar de nivelare
Mortarele pentru nivelare se aplica intr-o grosime minimă a stratului de
3 mm, de ex. cu o mistrie cresta, si poate fi de asemenea difuzat, in
functie de aplicatie. Cantitatile excesive de material difuzat se pot
scufunda in strat cu racleta.
Va recomandam sa adaugati KÖSTER KB-Pox Thickening Agent 0,5
pana la 1 % din greutatea amestecului pentru a evita separarea rasinii
de nisipul cuartos.
Raport de amestecare: KÖSTER CT 121 cu nisip de cuart (curba de
gradare 0,06 - 0,36 mm) 1 : 1,8 la 1 : 2,6 (in greutate).
Utilizat ca sapa epoxidica.
Sapele din rasini epoxidice se aplica prin sine, mistrie de sapa etc.
Sapa din rasini epoxidice se instaleaza „proaspat in proaspat” in
amorsa aplicata anterior KÖSTER CT 121. Pentru a asigura o buna
aderenta a straturilor, peste amorsa proaspata este difuzat nisip de
cuart uscat in cuptor, granulație 0,06 - 0,36 mm (consum pana la 4

kg/m²).
Raport de amestec: KÖSTER CT 121 cu nisip de cuart (curba de
gradare 0,06 - 0,36 mm (33 %) si 0,35 - 1,6 mm (67 %) 1 : 6 la 1 : 9 (in
greutate).
Pentru 1 m2 de strat de aderenta cu o grosime de 1 cm la un raport de
amestec de 1 : 6 (in greutate):
aprox. 2.7 kg KÖSTER CT 121 plus
aprox. 5.4 kg nisip cuartos 0.06 - 0.36 mm plus
aprox. 10.8 kg nisip cuartos 0.35 - 1.6 mm

Utilizat ca mortar de drenare
1 kg de KÖSTER CT 121 este amestecat cu un sac de 25 kg de nisip
cuartos cu marimea granulara de 2 - 3 mm. KÖSTER CT 121 are efect
doar de lipire. Mortarul de drenare trebui aplicat in strat cu grosime de
cel putin 4 cm.
Raport de amestec KÖSTER CT 121 cu nisip cuartos (curba de
gradare 2 - 3 mm) 1 : 25 (in greutate) aprox.:
aprox. 2.4 kg KÖSTER CT 121 plus
aprox. 60 kg nisip cuartos 2 - 3 mm

Utilizat in Sistemul OS 8 (testat conform cu DIN 1504-2 si DIN V
18026):

Nisipul cuartos uscat in cuptor curba de gradare 0.06 - 0.36 mm ( CT
483 025), este amestecat cin amorsa KÖSTER CT 121 cu un raport de
amestec de 1 : 1 in greutate si aplicat uniform ( consum: 800
g/m2 KÖSTER CT 121 si 800 g/m2 nisip cuartos). Ulterior, este aplicat
prin difuzarea suprafetei totale a nisipului cuartos curba de gradare 0.4
- 0.8 mm (CT 488 025) consum aproximativ 4.0 kg/m2

Pentru mai multe informatii consultati Fisa Tehnica a KÖSTER CT
221. 

Consum
400 g/m² (0.4 mm grosime de strat)

ca amorsa fara umplere: aprox. 300 - 500 g/m2

ca strat abraziv: aprox. 750 g/m2/mm grosime de strat plus
nisip cuartos
ca mortar de subturnare: aprox. 500 - 700 g/m2/mm grosime de
strat plus nisip cuartos
ca sapa din rasina epoxidica: aprox. 270 g/m2/mm grosime de
strat plus nisip cuartos
ca mortar de drenare: aprox. 240 g/m2/mm grosime de strat
plus nisip cuartos
in sistemul OS-8: aprox. 800  g/m2 plus nisip cuartos

Pentru utilizare in sistemul OS-8 consultati de asemenea si fisa tehnica
pentru KOSTER CT 221

Curatare
Curatati uneltele imediat dupa utilizare cu solutia universala pentru
curatare KÖSTER. Materialul uscat se indeparteaza mecanic.

Impachetare
CT 121 001 1 kg pachet combinat; A comp. 0.5

kg, B comp. 0.5 kg
CT 121 006 6 kg Pachet combinat.; (A) 4,0 kg,

(B) 2,0 kg

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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Depozitare
Depozitati materialul ferit de inghet la temperaturi cuprinse intre + 5 °C
and + 25 °C. In ambalajul original, sigilat, poate fi depozitat minim 12
luni.

Siguranta
Evitati inhalarea vaporilor si contactul direct cu pielea. Purtati
echipament de protectie, manusi si ochelari in timpul procesarii si
aplicarii materialului. Asigurati-va ca incaperea este ventilata
corespunzator. In cazul contactului cu pielea, spalati imediat cu apa si
sapun din abundenta. In caz de contact cu ochii , spalati imediat cu apa
sau preferabil cu solutie de clatire a ochilor in caz de urgenta.
Consultati un medic. Pe parcursul procesarii si aplicarii materialului nu
mancati, fumati sau manipulati flacara deschisa. Atentionarile si
recomandarile de siguranta afisate pe ambalaje si in fisele de
securitate ale materialului trebuie luate la cunostiinta si respectate.
Respectati toate normele de securitate guvernamentale, statale cand
utilizati acest material.
 
Materialul amestecat trebuie utilizat imediat și în întregime imediat
după amestecare. Reziduurile materiale trebui depozitate în aer
liber, deoarece dezvoltă o căldură mare datorita reactiei și se
poate forma fum. Acest lucru se aplică și aplicarilor de volum mare.

Altele
Dimensiunea maximă a granulelor de nisip cuartos pentru umplutura nu
trebuie să depășească 1/3 din grosimea stratului. Polimerii lichizi
reacționează la fluctuațiile de temperatură prin modificarea vâscozității
și/sau a comportamentului de întărire. Aplicarea trebuie efectuată
numai în timpul căderii sau temperaturilor constante. Temperaturile
scăzute vor încetini reacția; temperaturile ridicate și amestecarea unor
volume mari vor crește viteza de reacție. Protejați stratul de umiditate
de toate tipurile în timpul aplicării și întăririi.
Trebuie menținută o distanță de punct de rouă de + 3 ° C în timpul și
pentru cel puțin 12 ore după lucrul de acoperire. Acoperirile trebuie
protejate de umiditate până când sunt complet uscate. La temperaturi
ale materialului sub + 15 ° C, consistența se schimbă - materialul
devine mai gros.

Produse inrudite
KÖSTER CT 221 Numar articol CT 221
KÖSTER VAP I 2000 Numar articol CT 230
KÖSTER VAP I 2000 FS Numar articol CT 233
KÖSTER VAP I 2000 UFS Numar articol CT 234
KÖSTER Nisip cuartos Numar articol CT 481
KÖSTER Quartz Sand 0.200 - 0.800 mm -
Nisip cuarțos

Numar articol CT 482

KÖSTER Nisip cuartos 0.063 - 0.355 mm Numar articol CT 483
KÖSTER Nisip cuartos 0.180 - 0.500 mm Numar articol CT 484
KÖSTER Nisip cuartos 0.7 - 1.2 mm Numar articol CT 485
KÖSTER Nisip cuartos 1.0 - 2.0 mm Numar articol CT 486
KÖSTER Nisip cuartos 2.000 - 3.000 mm Numar articol CT 487
KÖSTER Nisip cuartos 0.400 - 0.800 mm Numar articol CT 488
KÖSTER KB-Pox - Agent de Tixotropizare Numar articol CT 764
KÖSTER CT 910 Numar articol CT 910
One-piece Flat Squeegee - Racletă plata,
duritate: moale, albastra

Numar articol CT 921 001

Racleta rosie plata, duritate: medie Numar articol CT 922 001
KÖSTER Toothed blade 28 cm Numar articol CT 924 001
KÖSTER Universal Cleaner - Agent de
curățare universal

Numar articol X 910 010
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. Romania 0724 046 115•
E-Mail: office@koster.com.ro - Internet: www.koster.com.ro


KÖSTER  CT 121 3/3

http://www.tcpdf.org

