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Fisa Tehnica / Articol Numarul CT 325

Emis: 2023-03-24

KÖSTER Top Coat 1C Matte - KÖSTER Etansant Mat 1C

Lichid de etansare, monocomponent PU, mat, transparent pentru
etansarea acoperirilor netede sau difuzate.
Caracteristici
KÖSTER Top Coat 1C Matte este un etansant transparent usor de
curatat, pentru acoperiri ca KÖSTER CT 215 Universal Floor si alte
sisteme KÖSTER CT cu sau fara KÖSTER Color-Chips. KÖSTER Top
Coat 1C Matte este caracterizat prin rezistenta mare la frecare sau
rezistenta ridicata chimica si de asemenea stabilitate la razele UV.
Datorita timpului de uscare rapid, etansantul poate fi traficabil dupa
doar 24 de ore.

Date Tehnice
Consistenta (+ 23 °C) aprox. 1000 mPa·s
Punerea in opera (+ 12 °C / + 23 °C) 20 Minute
Densitate aprox. 1.0 g / cm³
Culoare Transparent
Temperatura de aplicare min. + 5 °C
Diferenta fata de punctul de roua la aplicare min. + 3 °C
Rezistenta la tractiune (7 zile, beton: min. C
50/60)

>> 4.0 N / mm²

Rezistenta la frecare conform BCA AR 0.5

Domenii de Aplicare
KÖSTER Top Coat 1C Matte este utilizat ca etansant transparent a
suprafetei sau acoperirilor de pardoseala ca KÖSTER CT 215
Universal Floor sau suprafete care au fost difuzate cu KÖSTER Color-
Chips. In plus KÖSTER Top Coat 1C Matte este adecvat pentru toate
sistemele KÖSTER CT cu exceptia sistemelor KÖSTER ESD.
KÖSTER Top Coat 1C Matte poate fi utilizat in interior cat si in exterior.
Suprafetele tratate cu KÖSTER Top Coat 1C Matte si 2% KÖSTER
Anti-Slip Granulate 20 atinge o rezistenta la alunecare de clasa R11.

Strat suport
Uscat, fara particule friabile ce impiedica aderenta si fara uleiuri sau
grasimi. Praful sau alte substante ce impiedica aderenta trebui
indepartate fara a ramane reziduuri. Inainte de aplicarea KÖSTER Top
Coat 1C Matte, difuzarea materialuli in exces trebuie indeparat de pe
suprafetele difuzate.

Aplicare
Dupa determinarea temperaturii punctului de roua ( un tabel cu
temperatura punctului de roua este disponibila pe www.koster.eu)
materialul, care ar trebui sa aiba o temperatura cuprinsa intre + 15 °C
si + 25 °C, trebuie amestecat pentru putin timp. Trebuie utilizat un
amestecator mecanic (mai putin de 400 rpm). Pentru rezultate bune de
amestecare utilizati KÖSTER Resin Stirrer (este potrivit ca accesoriu
de amestecare).

Consumul este de aproximativ 0.15 kg / m² per strat. Cand este folosit
peste KÖSTER Color-Chips, aplicarea trebuie facuta intotdeauna in

doua straturi, fiecare cu cel putin 150 g / m². Al doilea strat poate fi
aplicat cel mai devreme dupa 4 ore dar nu mai tarziu de 24 de ore.
Ideal KÖSTER Top Coat 1C Matte este aplicat transversal cu o rola
scurta. KÖSTER Resin Roller.

Pentru lucrarile pe pardoseala se recomandă purtarea incaltamintei cu
tepi.

Curatare
Curatati uneltele imediat dupa utilizare cu KÖSTER PUR Cleaner.

Impachetare
CT 325 005 5 kg găleată

Depozitare
Depozitati ferit de inghet la temperaturi cuprinse intre + 5 °C si + 25
°C. In ambalaj original, sigilat poate fi depozitat pentru cel putin 12 luni.
Dupa utilizarea partiala a materialului, recipientul trebuie inchis imediat
si intoarse o data " cu susul in jos" pentru a sigila recipientul dinspre
interior.

Siguranta
Purtati echipament de protectie ce acopera mainile si picioarele. Cand
lucrati in spatii deasupra capului, protejati-va capul. Purtati manusi si
ochelri adecvati de protectie. Cand aplicati materialul, respectati toate
regulile de siguranta statale, locale si guvernamentale.

Altele
Polimerii lichizi reactioneaza la fluctuatiile de temperatura prin
schimbarea vascozitatii sau schimbarea timpului de uscare. Respectati
informatiile din fisa tehnica inainte de a procesa materialul. Lucrarile de
acoperire ale materialului trebui realizata numai la temperaturi
constante. Temperaturile joase pot cauza un proces de uscare mai lent
iar temperaturile ridicate pot accelera procesul de uscare. Distanta
punctului de roua de + 3 °C trebuie respectata inainte, in timpul si după
lucrarile de acoperire. Acoperirea trebuie protejata de orice forma de
umezeala pana la uscarea completa. In cazul contactului cu
anvelopele, in functie de compusul de cauciuc al producatorului
anvelopei si/sau de alte conditi, poate aparea o posibila decolorare a
stratului de acoperire.

Produse inrudite
KÖSTER CT 215 Universal Floor - CT
215 Pardoseli universale

Numar articol CT 215

KÖSTER CT 215 Universal Floor
RAL7035 light grey

Numar articol CT 215 RAL7
035

KÖSTER CT 221 Numar articol CT 221
KÖSTER CT 227 1-C-Silane Numar articol CT 227
KÖSTER CT 228 Flex Numar articol CT 228
KÖSTER LF-VL Numar articol CT 271

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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KÖSTER Antirutschgranulat 20 - Granulat
antiderapant

Numar articol CT 411 200

KÖSTER Color-Chips - Cipsuri Colorate Numar articol CT 429
KÖSTER Resin Roller 250 mm - Trafalet
pentru rășină

Numar articol CT 916

KÖSTER Resin Roller 150 mm - Trafalet
pentru rășină

Numar articol CT 917

One-piece Flat Squeegee - Racletă plata,
duritate: moale, albastra

Numar articol CT 921 001

KÖSTER Pur Cleaner - Soluţie curăţare
poliuretan

Numar articol IN 900 010

KÖSTER IN 989 Numar articol IN 989
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