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Fisa Tehnica / Articol Numarul IN 272

Emis: 2023-06-30IN 8 Accelerator

Accelerator pentru spuma de injectie KÖSTER IN 8
Caracteristici
KÖSTER IN 8 Accelerator poate fi adaugat pentru a accelera timpul de
reactie a spumei pentru injectie KÖSTER IN 8. Cantitatea care trebuie
adaugata este de max. 10 % in greutate. Prin adaugarea KÖSTER IN 8
Accelerator, timpul de reactie poate fi redus cu pana la un minut.
Materialul amestecat ramane vascoplastic dupa reactie si, prin urmare,
este capabil sa urmareasca miscarile fisurilor si sa etanseze
permanent fara a reinjecta alte rasini solide.

Date Tehnice
Vascozitate la +23 °C  aprox. 30 mPas
Densitate  aprox. 1.01 g/cm³
Cantitate adaugata  max. 10 % (in greutate)
Culoare  galbui transparent

Domenii de Aplicare
Pentru accelerarea timpului de reactie al KÖSTER IN 8 in injectarea
fisurilor si a rosturilor cu infiltratii de apa.

Aplicare
KÖSTER IN 8 Accelerator poate fi adaugat in KÖSTER IN 8 cu pana
la 10% in greutate. Materialul trebuie amestecat uniform si fara dungi
folosind un agitator cu functionare lenta. Ulterior, materialul poate fi
prelucrat cu echipament obisnuit monocomponent de injectie, de ex.
pompa de injectie KÖSTER 1C.

Consum
10 % din cantitate de IN 8 (in greutate)

Curatare
Curatati imediat dupa utilizare cu KÖSTER PUR Cleaner.

Impachetare
IN 272 500 0.5 kg sticla

Depozitare
In ambalaj original si sigilat materialul poate fi depozitat pentru cel putin
12 luni.

Siguranta
Contine diizocianati. Când lucrati cu materialul, trebuie purtata
imbracaminte de lucru care sa acopere bratele si picioarele sau un
costum de protectie. Cand lucrati in spatii inchise sau in „zona
deasupra capului”, este obligatoriu sa va protejati capul si fata. Purtati
manuși de protectie adecvate (de exemplu, manuși de nitril) si ochelari
de protectie. La prelucrarea materialului, se creeaza presiune. Va
rugam sa nu stati direct in spatele packerelor. Cand efectuati lucrari de
injectare, asigurati-va ca protejati zona de lucru de rasina pentru
injectare care se poate scurge din perete, packer, gaurile forate etc

Produse inrudite
KÖSTER IN 8 Numar articol IN 271
KÖSTER Injection Barrier - Barieră
injecție

Numar articol IN 501 025

KÖSTER Pur Cleaner - Soluţie curăţare

poliuretan

Numar articol IN 900 010

KÖSTER Impact Packer 12 -
Packere/ştuţuri injecţie de impact

Numar articol IN 903 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Numar articol IN 913 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
90 mm CH - Packer pentru o zi

Numar articol IN 918 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
120 mm CH - Packer pentru o zi

Numar articol IN 919 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
90 mm PH - Packer pentru o zi

Numar articol IN 921 001

KÖSTER One-Day-Site Packer - Packer
pentru o zi

Numar articol IN 922 001

KÖSTER 1C Injection Pump - Pompă
pentru materiale monocomponente

Numar articol IN 929 001

KÖSTER Hand Pump without manometer
- Pompă manuală fără manometru

Numar articol IN 953 001

KÖSTER Hand Pump with manometer -
Pompă manuală cu manometru

Numar articol IN 953 002
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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