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KÖSTER Superpacker
Volker Knecht, scoateți testarea conform directivelor DAfStb pentru protecția și renovarea structurilor de beton 2001, ZTV-ING 2003

Packere pentru injectii utilizat pentru injectiile rasinilor KÖSTER ,
injectiile cu gel si Mautrol 2K
Caracteristici
Nervurile si crestaturile de pe garnitura de cauciuc impiedica rotatia
packerului in timpul strangerii si, prin urmare, faciliteaza fixarea optima
a packerului in gaura de foraj. KÖSTER Superpackers nu au un punct
de rupere prestabilit. Cheile se desurubeaza dupa utilizare. KÖSTER
Superpackers sunt disponibile fie cu cap conic, fie cu racord de cap.

Date Tehnice
Material Aluminiu, cauciuc
  
Diametrul livrat 13 mm
Lungime 130 mm

Piesa de insurubare  chei

Domenii de Aplicare
KÖSTER Superpackers sunt adecvate pentru injectiile fisurilor si
pentru injectiile de zona utilizand echipamente de injectie sub presiune.

Aplicare
Găurile sunt, în general forate cu distanta de 10 - 15 cm, în funcție de
grosimea substratului si geometria fisurii. Dupa ce este forata o gaura
cu diametrul adecvat, KÖSTER Superpacker este instalat cel puțin 5
cm adâncime. Garnitura de etanșare a packerului este strâns prin
rotirea părții hexagonale a packerului in sensul acelor de ceasornic,
prima dată cu mana și apoi folosind o cheie până când packerul este
fixat ferm în gaură. Prin rotirea partii hexagonale, garnitura de cauciuc
este împinsa pe flanșa de formă conică și presată in zid in gaura forata,
astfel încât se realizează o etanșare strânsă. Apoi este realizata
injectarea.
 
După ce materialul s-a întărit, poate fi îndepărtat și gaura de foraj
sigilata cu KÖSTER KB-Fix 5.

Curatare
KÖSTER Superpackers nu se pot reutiliza

Impachetare
IN 915 001 piesă

Depozitare
Cand este depozitat adecvat in incaperi uscate si racoroase, au termen
de depozitare nelimitata.

Siguranta

Purtați mănuși, ochelari de protecție si tot echipamentul de protectie ce
indeplinesc regulile de siguranta guvernamentale, statale și locale
atunci când materialul se prelucreaza. In procesul de injectare aveti
grija sa protejati zona de rasinile care pot iesi din zid, packere, gaurile
forate etc. in timpul injectarilor cu presiune sau accidental. Nu stați
niciodată în mod direct în spatele packerelor în timpul injectării. 

Produse inrudite
KÖSTER KB-Fix 5 Numar articol C 515
KÖSTER 2 IN 1 - Spumă şi răşină
poliuretanică elastică pentru injecţii

Numar articol IN 201

KÖSTER IN 2 - Răşină poliuretanică
elastică pentru injecţii

Numar articol IN 220

KÖSTER KB-Pox IN Numar articol IN 231
KÖSTER IN 5 - Răşină poliuretanică
elastică pentru injecţii

Numar articol IN 250

KÖSTER IN 8 Numar articol IN 271
KÖSTER Injection Gel G4 - Gel injecție
G4

Numar articol IN 290

KÖSTER Injection Gel S4 - Gel injecție S4Numar articol IN 294
KÖSTER Injection Barrier - Barieră
injecție

Numar articol IN 501 025

KÖSTER Impact Packer 18 Adapter -
Adaptor pentru packer de impact 18

Numar articol IN 908 001

KÖSTER Lamella Impact Packer - Packer
cu lamele pentru impact

Numar articol IN 909 001

KÖSTER Drive in aid for Impact Packer
18 - Protecţie pentru Packer Impact 18

Numar articol IN 911 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm
CH

Numar articol IN 912 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Numar articol IN 913 001

KÖSTER Injection Lance - Lance pentru
injecţii

Numar articol IN 924 001

KÖSTER Injection Whip for Gel Pump -
Furtun injecţie

Numar articol IN 928 006

KÖSTER Slide Coupling for pan-head
fitting - Cuplă prin alunecare

Numar articol IN 928 007

KÖSTER Swivel Joint - Mufă Numar articol IN 928 008
KÖSTER 1C Injection Pump - Pompă
pentru materiale monocomponente

Numar articol IN 929 001

KÖSTER Acrylic Gel Pump - Pompă gel
acrilic

Numar articol IN 930 001

KÖSTER Furtun Material Numar articol IN 930 002
KÖSTER Gel Packer (Base) - Packer gel
(baza)

Numar articol IN 931 001

KÖSTER Gel Packer (End piece) - Packer
gel (piesa finală)

Numar articol IN 932 001

KÖSTER Teava extensie packer gel 800
mm

Numar articol IN 933 001

KÖSTER Drive-in Aid for Gel Packers -
Ghidaj packere gel

Numar articol IN 935 001

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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Cutting Device for Gel Packers - Dispozitiv
de tăiere pentru packerele de gel

Numar articol IN 936 001

KÖSTER Hand Pump without manometer
- Pompă manuală fără manometru

Numar articol IN 953 001

KÖSTER Hand Pump with manometer -
Pompă manuală cu manometru

Numar articol IN 953 002

KÖSTER Mautrol 2C - Mautrol
Bicomponent

Numar articol M 261

KÖSTER Mautrol Flex 2C - Mautrol Flex
Bicomponent

Numar articol M 262 020
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