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Fisa Tehnica / Articol Numarul RT 101

Emis: 2022-08-01

KÖSTER Membrane Adhesive - PUR Adeziv membrană 

Poliuretan care usuca umezeala, fara solvent pentru lipire sau
aderenta completa la suprafata pentru membranele KÖSTER TPO F
si KÖSTER ECB F.
Caracteristici
KÖSTER PUR membrană adezivă este un poliuretan fără solvent,
monocomponent, pentru lipirea imbinarilor și lipirea pe intreaga
suprafata a membranelor KÖSTER TPO cu tesatura și membranelor
ECB.

Date Tehnice
Culoare galben / maro
Vascozitate la + 20 °C aprox. 7,000 mPa * s
Punct de aprindere mai mare decat + 100 °C
Densitate la + 20 °C aprox. 1.12 g / cm³
Temperatura de lucru + 5 °C la + 40 °C
Punerea in opera aprox. 20 min.
Timp de punere in opera 2 la 6 ore

Domenii de Aplicare
KÖSTER PUR Membrane Adhesive este utilizat pentru
lipirea imbinarilor și lipirea pe intreaga suprafata a membranelor
KÖSTER TPO F cu tesatura și membranelor ECB F.

Strat suport
Substratul trebuie să fie solid și sanatos, și fără agenți care pot
influenta negativ aderenta materialului, cum ar fi praful, grăsimea și
uleiul. Poate fi necesar se se foloseasca o amorsa pe substrat
KÖSTER Bitumen Primer pentru a facilita caracteristicile adecvate de
lipire.
Substraturile adecvate includ:
- Beton
- Beton spumat
- Membranele bituminoase de acoperiș mineralizate
- Spumă poliuretanică laminata
- Spumă de polistiren
- Izolație din vată laminata minerală 
Notă importantă: Materialele de izolare neacoperite și laminate trebuie
să fie aprobate de producător pentru lipire.

Aplicare
Instalarea se face în conformitate cu instrucțiunile de instalare
KÖSTER. KÖSTER Membrane Adhesive poate fi turnat direct din
ambalaj sau aplicat cu un dispozitiv de aplicare a adezivului cu mai
multe toroane.

Nu aplicați mai mult adeziv decât poate fi acoperit în 5 minute.
Apăsați membrana în jos cu o rolă cu greutate pentru a dispersa
uniform adezivul.
Verificați întinderea prin ridicarea marginii unei membrane. Acest

control este deosebit de important pe suprafețe inegale.
KÖSTER PUR Membrane Adhesive tabel de consum
Consumul de adeziv depinde de tipul de instalare. Pentru instalarea de
lipire cu bandă, consumul este de aproximativ 200 g / m² până la 250 g
/ m², pentru o aderență de suprafață de aprox. 450 g / m². Împărțirea
suprafeței acoperișului este în conformitate cu
DIN EN 1991-1-4 / NA: 2010: 12. Un plan de instalare gratuit poate fi
obținut de la KÖSTER BAUCHMIE AG. Completați formularul de calcul
al sarcinii de vânt.
 
Consumul în funcție de tipul de acoperiș
Zona de acoperire Numar de fasii per m Consum de adeziv
   
Zona interioara 4 cca. 160 g/m²
Zona de margine
inteerioara

5 cca. 200 g/m²

Zona de margine
exterioara

6 cca. 240 g/m²

Zona de colt 8 cca. 320 g/m²

Lățimea benzii de aprox. 2 cm, (aproximativ 40 g / m). Pentru instalarea
unei suprafete de aderență completă, un consum de aprox. Se
calculează 400 g / m2 până la 450 g / m2.

Informatii generale:
- beton, beton poros, membrane bituminoase etc.
- Suprafața trebuie să fie solidă și sanatoasa, fără apă și curată
- Temperatura de aplicare: + 5 ° C până la + 40 ° C
- Folosiți numai adezivul pe care îl puteți folosi în 5 minute
- Membranele sunt derulate și presate
- Apăsarea membranelor este necesară a doua oară după 30 de
minute
- Timp de stabilire: de la 2 la 6 ore
- În ambalajele sigilate inițial depozitate la răcoare, materialul poate fi
depozitat pentru min. 9 luni

Consum
160 - 450 g / m²

Curatare
Curatati materialul proaspat cu KÖSTER PUR Cleaner. Materialul ucat
de indeparteaza mecanic.

Impachetare
RT 101 065 6.5 kg bidon

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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Depozitare
In ambalaj original, sigilat poate fi depozitat pentru cel putin 6 luni. 
Dupa utilizarea partiala a materialului, recipientele trebui inchise
imediat (nu amestecati capacele) si lasate intoarse "cu susul in jos"
pentru a fi sigilate din interior.

Siguranta
Contine diizocianati. Când lucrati cu materialul, trebuie purtata
imbracaminte de lucru care sa acopere bratele si picioarele sau un
costum de protectie. Cand lucrati in spatii inchise sau in „zona
deasupra capului”, este obligatoriu sa va protejati capul si fata. Purtati
manuși de protectie adecvate (de exemplu, manuși de nitril) si ochelari
de protectie. Respectati toate regulile de siguranta guvernamentale,
statale si locale cand procesati materialul.

Produse inrudite
KÖSTER Pur Cleaner - Soluţie curăţare
poliuretan

Numar articol IN 900 010

KÖSTER TPO 1.8 F Numar articol RT 818 F
KÖSTER TPO 2.0 F Numar articol RT 820 F
KÖSTER TPO 2.0 F (FR) Numar articol RT 820 F (FR

)
KÖSTER Bitumen Primer - Amorsă
bituminoasă

Numar articol W 110 010

KÖSTER Spatula - Şpaclu Numar articol X 987 001
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