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Fisa Tehnica / Articol Numarul RT 914 022 A

Emis: 2023-11-21

KÖSTER Dachablauf abgewinkelt - TPO DN 110 -
KÖSTER Sifon de acoperis in unghi- TPO DN 110

Sifon pentru acoperis in unghi cu margini TPO KÖSTER 
Caracteristici
- Sifon de acoperis pentru acoperisuri plate izolate si neizolate
- Cu flansa TPO KÖSTER pentru sudarea direct pe acoperis a
mambranelor pentru hidroizolatie KÖSTER TPO 
- Stabilitate excelenta la schimbari de vreme (radiatii UV / IR)
- Rezistent la influentele obisnuite ale poluarii mediului
- Rezistent la socuri si impact
- Durabil
- Functionalitate excelenta prin valorile de descarcare testate, conformc
cu normele
- DIN EN 12056 Partea 3 - Drenaj acoperis
- DIN 1986 Partea 100 - Sisteme de drenaj pentru cladiri si proprietati
- DIN EN 1253 - Drenaj pentru cladiri
- DIN EN 1124 - Tevi si fitinguri din teava din otel inoxidabil sudata
longitudinal, priza pentru tevi de canalizare
- DIN 18 200 - Certificat de conformitate pentru produse in constructii -
Control intern al productiei, monitorizare externa si certificare
- DIN 18531 - hidroizolatii pentru acoperisuri netraficate
- DIN 18195 / 18332ff - hidroizolatii cladiri

Date Tehnice
- Tub complet sudat si inel de montare din otel inoxidabil rezistent la
acizi AISI 316 / EN 1.4401
- Flansa de instalare: Foaie de metal compozit KÖSTER TPO
- Manson de conectare: KÖSTER TPO
- Dimensiunile marginilor: 350 x 350 mm
- Dimensiuni flanse: 230 x 230 mm
- Diametru racord: DN 110
- Lungimea tubului: 565 mm
 
Valori de scurgere conform DIN EN 1253:
Inaltimea de acumulare in mm
Debit in l/s
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1.0 1.8 2.9 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0

Domenii de Aplicare
Sifon de acoperia in unghi cu flansa KÖSTER TPO, pentru drenarea
acoperisurilor plate izolate si neizolate. Poate fi folosit si ca drenaj
pentru parapet.

Aplicare
Drenajul de acoperis este atasat mecanic de substructura. Mansonul
de conectare este sudat direct pe membrana de acoperis KÖSTER
TPO prin sudare cu aer cald.
Instalarea elementului de extensie KÖSTER se efectueaza conform
instructiunilor de instalare KÖSTER, instructiunilor de instalare
KÖSTER TPO si a manualului tehnic de la KÖSTER BAUCHEMIE AG.

 
Trebui respectate regulile Ghidului pentru Acoperisuri Plate si DIN
18531 

Impachetare
RT 914 022 A piesă

Siguranta
Respectati regulile de siguranta de stat, guvernamentale si locale
atunci cand instalati materialul.

Produse inrudite
KÖSTER TPO 1.5 Numar articol RT 815
KÖSTER TPO Pro 1.5 Numar articol RT 815 150 P

ro
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR) - Rezistenta la
foc

Numar articol RT 815 SK (F
R)

KÖSTER TPO 1.8 Numar articol RT 818
KÖSTER TPO 2.0 Numar articol RT 820
KÖSTER TPO 2.0 F Numar articol RT 820 F
Galvanized leaf trap, NW 100 - Sifon
pentru scurgere de acoperiș galvanizată
NW 100

Numar articol RT 915 009
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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