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KOSTER Baza pentru aerisire sanitara DN 100

Baza de ventilatie sanitara pentru acoperisuri izolate

Caracteristici

- Prelungire pentru aerisirea sanitara KOSTER

- Proprietati de ventilatie optimizate in ceea ce priveste tehnologia
fluxului

- Pentru ventilatorul spatiului de locuit si ventilatia conductei de
canalizare

- Instalare rapida datorita conexiunilor individuale cu flansa

- Rezistent la intemperii, inghet si UV

Date Tehnice

- PVC dur, gri

- Diametru racord: DN 100

- Diametru flansa: 370 mm

- Diametru deschidere de instalare: 120 mm

- Lungimea conductei: 290 mm

- Reactie la foc B2 (fara contact direct cu flacara)

Domenii de Aplicare

- Extinderea KOSTER Sanitary Vent la o aerisire din doua parti pentru
acoperisuri izolate termic

- Aerisirea bailor si toaletelor fara ferestre exterioare

- Aerarea si ventilarea apelor uzate (DIN 1986)

- Ventilatie pentru hote de bucatarie

- Ventilatie controlata a spatiului de locuit

Aplicare

Ca varianta din doua parti pentru acoperisuri calde, elementul de baza
este montat pe carcasa de sustinere, conectat la conducta de ventilatie
si conectat la stratul de bariera de vapori.

The KOSTER Sanitary vent este instalata conform cu instructiunile de
instalare KOSTER TPO si cu manualul tehnic pentru membranele de
acoperis de la KOSTER BAUCHEMIE AG.

Impachetare
RT 915 024 piesa

Siguranta
Respectati regulile de siguranta locale, de stat si guvernamentale
atunci cand instalati produsul.

Produse inrudite
KOSTER Ventilator sanitar DN 100 Numar articol RT 915 023

Informatiile continute in aceasta fisd cu date tehnice se bazeaza pe rezultatele cercetdrii noastre si pe experienta noastra practica in domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obtinute in conditii
definite.Aplicarea corecta si, prin urmare, eficienta si de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare in conformitate cu luarea in considerare a
conditiilor specificicate ale site-ului de constructji si pentru rezultatele finale ale procesului de constructie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandérile mentionate aici privind cazurile standard. Specificatiile
facute de cétre angajatii nostri sau de reprezentantii care depasesc specificatiile cuprinse in prezentul ghid tehnic necesita o confirmare in scris. Standardele valabile pentru testare si instalare, orientdrile tehnice si
normele de tehnologie recunoscute trebuie sa fie respectate in permanentd.Garantia poate fi aplicata si, prin urmare, se aplicd numai la calitatea produselor noastre in scopul respectdrii termeniilor si conditiilor
noastre, nu insa pentru aplicarea lor eficienta si de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

KOSTER BAUCHEMIE AG - Dieselstr. 1-10 « D-26607 Aurich * Tel. Romania 0724 046 115«
E-Mail: office@koster.com.ro - Internet: www.koster.com.ro

[2IZIKOSTER Baza pentru aerisire sanitara DN 100 12



KOSTER

Waterproofing Systems

L N\
—___—

58

293

195

372

—>e<l®a O

372

Informatiile continute in aceasta fisd cu date tehnice se bazeaza pe rezultatele cercetdrii noastre si pe experienta noastra practica in domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obtinute in conditii
definite.Aplicarea corecta si, prin urmare, eficienta si de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare in conformitate cu luarea in considerare a
conditiilor specificicate ale site-ului de constructji si pentru rezultatele finale ale procesului de constructie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandérile mentionate aici privind cazurile standard. Specificatiile
facute de cétre angajatii nostri sau de reprezentantii care depasesc specificatiile cuprinse in prezentul ghid tehnic necesita o confirmare in scris. Standardele valabile pentru testare si instalare, orientdrile tehnice si
normele de tehnologie recunoscute trebuie s fie respectate in permanentd.Garantia poate fi aplicata si, prin urmare, se aplicd numai la calitatea produselor noastre in scopul respectarii termeniilor si conditiilor
noastre, nu insd pentru aplicarea lor eficienta si de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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