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KOSTER Attica Spout 300*80*300 mm - Fanta scurgere

acoperis negru

Fanta rectangulara pentru mansarda din PE, negru

Caracteristici

- Drenaj orizontal pe acoperis plat si drenaj de urgenté prin parapet

- Unghiuri drepte curbate

-Drenaj maxim garantat a apei fara apa retrasa

-Sudarea directd a membranei de acoperis KOSTER TPO / ECB pe
tava

-Rezistent la vreme

- stabilizat pe termen lung

- Rezistent la impact modificat

-rezistent la UV

-Functionalitate excelenta prin valori de descarcare testate, conforme
cu normele

-DIN EN 12056 Partea 3 - Drenaj acoperis

-DIN 1986 partea 100 - Sisteme de drenaj pentru cladiri si proprietati
-DIN EN 1258 - Procese pentru cladiri

-DIN 18195 - Hidroizolatii structurale

-DIN 18531 - Hidroizolatii pentru acoperisuri netraficate

Date Tehnice

-Culoarea neagra

-Sectiune transversala (latime x inaltime): 300 x 80 mm
-Latimea flansei tavii: 100 mm

-Lungimea conductei: 300 mm

-Inclinarea tevii 5°

-Deschidere de montare (latime x inaltime): 310 x 90 mm

Performanté de drenaj
Inaltime de acumulare 35 mm 75 mm
Capacitate de scurgere I/sec 3,0 9,6

Domenii de Aplicare
Drenaj orizontal pe acoperis plat si drenaj de urgentd prin mansarda

Aplicare

Instalarea KOSTER Attica Spout se realizeaz conform instructiunilor
de instalare KOSTER si instructiunilor de instalare KOSTER TPO de la
KOSTER BAUCHEMIE AG.

Impachetare
RT 917 003 B piesa

Siguranta
Respectati toate regulile de siguranta locale, de stat si guvernamentale
atunci cand instalati.

Produse inrudite
KOSTER ECB 2.0
KOSTERECB 2.0 U

Numar articol RE 820
Numar articol RE 820 052
U

KOSTERTPO 1.5 Numar articol RT 815
KOSTER TPO 1.5 SK (FR) - Rezistenta la Numar articol RT 815 SK (F

foc R)

KOSTER TPO 1.8 Numar articol RT 818

KOSTER TPO 2.0 Numar articol RT 820

KOSTER TPO 2.0 F Numar articol RT 820 F

KOSTER TPO 2.0 F (FR) Numar articol RT 820 F (FR
)

KOSTER TPO 2.0 U Numar articol RT 820 U

Informatiile continute in aceasta fisd cu date tehnice se bazeaza pe rezultatele cercetdrii noastre si pe experienta noastra practica in domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obtinute in conditii
definite.Aplicarea corecta si, prin urmare, eficienta si de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare in conformitate cu luarea in considerare a
conditiilor specificicate ale site-ului de constructji si pentru rezultatele finale ale procesului de constructie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandérile mentionate aici privind cazurile standard. Specificatiile
facute de cétre angajatii nostri sau de reprezentantii care depasesc specificatiile cuprinse in prezentul ghid tehnic necesita o confirmare in scris. Standardele valabile pentru testare si instalare, orientdrile tehnice si
normele de tehnologie recunoscute trebuie s fie respectate in permanentd.Garantia poate fi aplicata si, prin urmare, se aplicd numai la calitatea produselor noastre in scopul respectarii termeniilor si conditiilor
noastre, nu insd pentru aplicarea lor eficienta si de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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